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果岭式绿地草坪建植与养护技术规程

1 范围

本标准规定了果岭式绿地草坪建植与养护管理的有关术语和定义、建植场地的基本要求、建植前的

准备、草种要求、种子直播建植、草坪卷铺植建植、养护管理等项技术要求。
本标准适用于果岭式绿地草坪建设。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
2.1

果岭式绿地草坪 greentypelawn
参照高尔夫球场果岭草坪标准,达到草坪色泽均一,质地纤细,草坪坪面高度整齐,修剪高度不高于

15mm,无斑秃、无杂草、无病虫害斑块的绿地草坪。
2.2

冷季型草坪草 lawnfitfortheCold
生长的最适温度为15℃~20℃,其生长主要受季节性炎热的强度和持续时间及干旱环境的制约,

一般分布于温带与副极带。
2.3

暖季型草坪草 lawnfitfortheWarm
生长的最适温度为25℃~30℃,其生长主要受低温的强度及持续时间的限制,主要分布于热带及

亚热带。
2.4

修剪高度 mowingheight
留茬高度

草坪修剪后立即测得的地上枝条的垂直高度。
2.5

修剪频率 mowingfrequency
在一定时间内修剪草坪的次数。

2.6
种植层 plantinglayer
坪床上层10cm~15cm的土层厚度。

2.7
基础层 thebaselayer
坪床种植层以下15cm~25cm的土层厚度。

3 建植场地的基本要求

3.1 灌溉基本要求

应采用喷灌或滴灌设施,有条件的宜采用智能灌溉技术。
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