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2005年9月3日起施行。
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    参加起草单位:中国计量科学研究院

河南省计量测试研究所

  本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释
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专用玻璃量器检定规程

1 范围

本规程适用于专用玻璃量器 (简称量器)的定型鉴定、样机试验、首次检定、后续

检定和使用中的检验。专用玻璃量器包括了海水溶解氧滴定管、微量吸管、奥氏吸管、
比色管、离心管、刻度试管、血糖管和消化管等8类器具。

用其他材质制造的专用量器也可参照本规程校准。

2 引用文献

本规程引用下列文献

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJF1016—2002 计量器具型式评价大纲编写导则

GB/T6582—1997 玻璃在98℃耐水性的颗粒试验方法和分级

GB/T15728—1995 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级

GB/T6580—1997 玻璃耐沸腾混合减水溶液浸蚀性的试验方法和分级

GB/T15726—1995 玻璃仪器内应力检验方法

GB/T6682—1992 实验用水规格

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

量器的用途及结构尺寸如下:

3.1 海水溶解氧滴定管

海水溶解氧滴定管是用于分析海水中的溶解氧成分的量出式量器。由玻璃管、侧

管、缓冲器、流液嘴组成的无活塞自动定零位滴定管。其结构尺寸见附录B中图B.1和

表B.1。

3.2 微量吸管

微量吸管又称血色素吸管和血球吸管,是用于定量采集血液的量入式量器,由乳白

衬背的毛细玻璃管制成。其结构尺寸见附录B中的图B.2和表B.2。

3.3 奥氏吸管

奥氏吸管为单标线吹出式量器,即使用时流液嘴的液体应全部排完。奥氏吸管的上

部为直管形毛细管,中间是橄榄形球部,球的下部为锥形拉尖部分,主要是用于定量采

集血液。其结构尺寸见附录B中的图B.3和表B.3。

3.4 比色管

比色管主要是用于水质分析的量入式量器,是一种平底细长管形状的玻璃量器,分

A (具嘴)、B (无塞)、C (具塞)三种型式。分度线一般为两条,即半量和全量。其结

构见附录B中的图B.4。
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