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前　　言

　　ＧＢ１５１４６《反应堆外易裂变材料的核临界安全》分为１１个部分：

———ＧＢ１５１４６．１　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第１部分：核临界安全行政管理规定

———ＧＢ１５１４６．２　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第２部分：易裂变材料操作、加工、处理的

基本技术规则与次临界限值

———ＧＢ１５１４６．３　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第３部分：易裂变材料贮存的核临界安全

要求

———ＧＢ１５１４６．４　反应堆外易裂变材料的核临界安全　含易裂变物质水溶液的钢质管道交接的

核临界安全准则

———ＧＢ１５１４６．５　反应堆外易裂变材料的核临界安全　钚天然铀混合物的核临界控制准则和次

临界限值

———ＧＢ／Ｔ１５１４６．６　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第６部分：硼硅酸盐玻璃拉希环及其应

用准则

———ＧＢ１５１４６．７　反应堆外易裂变材料的核临界安全　次临界中子增殖就地测量安全规定

———ＧＢ１５１４６．８　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第８部分：堆外操作、贮存、运输轻水堆燃

料单元的核临界安全准则

———ＧＢ１５１４６．９　反应堆外易裂变材料的核临界安全　核临界事故探测与报警系统的性能及检

验要求

———ＧＢ１５１４６．１０　反应堆外易裂变材料的核临界安全　固定中子吸收体的应用安全要求

———ＧＢ／Ｔ１５１４６．１１　反应堆外易裂变材料的核临界安全　基于限制和控制慢化剂的核临界安全

本部分为ＧＢ１５１４６的第６部分。

本部分修改采用ＡＮＳＩ／ＡＮＳ８．５—１９９６《在易裂变材料溶液中使用硼硅酸盐玻璃拉希环作中子吸

收剂》（英文版）。

本部分与ＡＮＳＩ／ＡＮＳ８．５—１９９６相比，主要差异如下：

———使用我国国家标准和行业标准替换ＡＮＳＩ／ＡＮＳ８．５—１９９６中引用的部分美国标准；

———拉希环的耐水性应按ＧＢ／Ｔ６５８２的规定测定，耐水性能应达到１级；

———密度的测定应按照ＧＢ／Ｔ５４３２的规定进行；

———硼含量的测定方法采用ＱＢ／Ｔ３５７２的化学分析方法。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１５１４６．６—１９９４《反应堆外易裂变材料的核临界安全　硼硅酸盐玻璃拉希环及

其应用准则》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１５１４６．６—１９９４相比主要变化如下：

———修改并增加了引用标准；

———增加了几条术语；

———增加了将拉希环用作临界控制手段的一般要求；

———增补了铀２３３的限值规定内容。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国核工业集团公司提出。

本部分由全国核能标准化技术委员会归口。

Ⅰ

犌犅／犜１５１４６．６—２００９



本部分起草单位：中国核电工程有限公司、中国核科技信息与经济院。

本部分主要起草人：梁志、李嘉梁。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５１４６．６—１９９４。
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反应堆外易裂变材料的核临界安全

第６部分：硼硅酸盐玻璃拉希环

及其应用准则

１　范围

ＧＢ／Ｔ１５１４６的本部分规定了易裂变材料溶液中使用硼硅酸盐玻璃拉希环作为中子吸收剂的物理

环境、化学环境、环和装环容器的技术要求、次临界限值和维护检查程序。

本部分适用于在含有铀２３５、钚２３９或铀２３３溶液的容器中使用硼硅酸盐玻璃拉希环中子吸收剂

作为临界控制手段的场合。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１５１４６的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ５４３２　玻璃密度测定　浮力法

ＧＢ／Ｔ６５８２　玻璃在９８℃耐水性的颗粒试验方法和分级（ＧＢ／Ｔ６５８２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ７１９：１９８５）

ＧＢ１５１４６．２　反应堆外易裂变材料的核临界安全　第２部分：易裂变材料操作、加工、处理的基本

技术准则与次临界限值

ＱＢ／Ｔ３５７２　硼硅酸盐玻璃化学分析方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＢ１５１４６的本部分。

３．１

搅动　犪犵犻狋犪狋犻狅狀

有可能引起玻璃环破损或重力下沉的环之间的相对物理运动。

３．２

检查用拉希环　犮狅狀狋狉狅犾犚犪狊犮犺犻犵狉犻狀犵狊

检查环　犮狅狀狋狉狅犾犾犲犱狊犪犿狆犾犲

定期从容器中取出进行测量，并在短时间的测试后仍放回容器内的拉希环。

３．３

玻璃体积份额　犵犾犪狊狊狏狅犾狌犿犲犳狉犪犮狋犻狅狀

装环容器内被拉希环玻璃占据的体积份额。

３．４

拉希环　犚犪狊犮犺犻犵狉犻狀犵

环　狉犻狀犵

长度和直径基本相等的硼硅酸盐玻璃空心小圆管。

３．５

溶液　狊狅犾狌狋犻狅狀

含有已溶解易裂变材料的液体或悬浮液，但有机溶液氢浓度不得小于７５ｇ／Ｌ，也不得大于

１
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