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前　　言

　　本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：农业部农业机械维修研究所。

本标准主要起草人：孙丽颖、于志刚、杨金生、李树军。
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农业机械修理　安全规范

１　范围

本标准规定了农业机械修理作业过程中对环境、作业、设备、人员防护的安全要求。

本标准适用于农业机械修理作业。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９４　安全标志（ＧＢ２８９４—１９９６，ｎｅｑＩＳＯ３８６４：１９８４）

ＧＢ／Ｔ３７８７　手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

ＧＢ４６７４　磨削机械安全规程

ＧＢ／Ｔ６０６７　起重机械安全规程（ＧＢ／Ｔ６０６７—１９８５，ｎｅｑＮＦＥ５２１２２：１９７５）

ＧＢ９４４８　焊接与切割安全（ＧＢ９４４８—１９９９，ｅｑｖＡＮＳＩ／ＡＷＳＺ４９．１）

ＧＢ／Ｔ１３８６９　用电安全导则

ＧＢ１５７６０　金属切削机床　安全防护通用技术条件

ＮＹ／Ｔ１１３８．１　农业机械维修开业技术条件　第１部分：农业机械综合维修点

中华人民共和国消防条例

３　作业环境

３．１　作业场所安全条件应符合ＮＹ／Ｔ１１３８．１的规定。

３．２　作业场所的用电线路及电气装置应符合ＧＢ／Ｔ１３８６９的规定。

３．３　易燃、易爆、有毒及腐蚀性的危险品应存放在规定的安全地点，应有专人管理和出入库手续。

３．４　使用油类清洗剂清洗零件时，严禁吸烟或用明火。工作完毕后要将油类清洗剂放在安全地点，并

将装清洗剂容器盖严，挂标示牌，写明“危险”字样。

３．５　储存和使用汽油、柴油、酒精、油漆、制冷剂等易燃易爆物品的场所，应远离火源、电源。

３．６　用过的带油手套、废棉纱、旧抹布等应集中存放在金属容器中统一处理。

３．７　修理产生的废油应统一存放，送到专门的处理工厂进行处理。

３．８　换下的报废零部件应统一存放，按废品处理。

３．９　修理结束后要清点工具，擦洗干净放回原处，将现场清理干净。

３．１０　动力机械修理场所内严禁吸烟及明火作业。

３．１１　作业场所及设备，凡可能危及人身安全的，应于醒目处设标志牌。安全标志应符合ＧＢ２８９４的

规定。

３．１２　作业场所消防安全应符合《中华人民共和国消防条例》的规定，备有相应的消防器材和通讯报警

装置，并有专人负责。

３．１３　试车场所应宽敞、无障碍，满足试车条件。

４　作业过程

４．１　农业机械修理工和其涉及的其他工种均应进行上岗前培训，取得本工种职业技能鉴定证书后方可

上岗。
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