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2011年4月1日起施行。
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电液伺服万能试验机检定规程

1 范围

本规程适用于最大试验力不大于3MN的电液伺服万能试验机 (以下简称试验机)
的首次检定、后续检定和使用中检验。电液伺服压力试验机也可参照执行。

2 引用文献

本规程引用下列文献:

GB/T2611—2007 试验机通用技术要求

GB/T16826—2008 电液伺服万能试验机

GB/T16825.1—2008 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和 (或)压力试

验机测力系统的检验与校准

JJG762—2007 引伸计检定规程

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

电液伺服万能试验机是以液压方式施加力值,具有闭环控制功能,采用计算机系

统,测量材料力学性能参数的试验机,适用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和

剪切等力学性能试验。

4 计量性能要求

4.1 试验机的分级

试验机分为0.5级和1级两个级别,其各项技术指标见表1至表4。
表1 试验机测力系统的各项技术指标

试验机

级别

最大允许值/%

示值误差

q

示值重复性

b

示值进回程差

u

零点误差

f0

相对分辨力

a

0.5 ±0.5 0.5 ±0.75 ±0.25 0.25

1 ±1.0 1.0 ±1.5 ±0.5 0.5

4.2 拉伸试验夹持装置的加力同轴度

试样夹持装置在任意位置,上、下夹头的加力同轴度应符合表2的规定。
表2 同轴度最大允许值

试验机级别 0.5 1

同轴度最大允许值/% 12 15

1
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