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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ９７７１《通信用单模光纤》分为如下几个部分：

———第１部分：非色散位移单模光纤特性；

———第２部分：截止波长位移单模光纤特性；

———第３部分：波长段扩展的非色散位移单模光纤特性；

———第４部分：色散位移单模光纤特性；

———第５部分：非零色散位移单模光纤特性；

———第６部分：宽波长段光传输用非零色散单模光纤特性；

———第７部分：接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性。

本部分为ＧＢ／Ｔ９７７１的第１部分。光纤的几何、光学和传输特性参考了ＩＴＵＴＧ．６５２：２００５《单模

光纤光缆的特性》（英文版）中Ｇ．６５２．Ａ、Ｇ．６５２．Ｂ类光纤的技术指标，光纤的机械、环境性能参考了

ＩＥＣ６０７９３２５０：２００７（第３．０版８６Ａ／１１６４／ＣＤＶ文稿）《光纤　第２５０部分：产品规范　Ｂ类单模光纤

特性》（英文版）中Ｂ１．１类光纤的规定。

本部分代替ＧＢ／Ｔ９７７１．１—２０００《通信用单模光纤系列　第１部分：非色散位移单模光纤特性》，修

订时也参考了国外其他先进标准，并结合了国内的具体情况。

本部分与ＧＢ／Ｔ９７７１．１—２０００相比主要变化如下：

———将标准名称由《通信用单模光纤系列　第１部分：非色散位移单模光纤特性》改为《通信用单模

光纤　第１部分：非色散位移单模光纤特性》；

———尺寸参数，对某些技术指标作了较大修改，增加了几何特性测量方法（２０００年版的表１，本版的

表１、表２）；

———传输特性，将５．２标题“传输特性”改为“光学特性和传输特性”，对某些技术指标作了较大修

改，将衰减系数要求由Ａ、Ｂ、Ｃ三级改分为Ⅰ、Ⅱ两级；删除了色散系数限值的规定，增加了在

１３１０ｎｍ波长区域任一波长λ下的色散系数犇（λ）和色散系数限值的计算公式；删除了单根光

纤ＰＭＤ系数值的要求，增加了未成缆光纤链路ＰＭＤＱ 值的规定，Ａ类ＰＭＤＱ 值为０．５ｐｓ／

槡ｋｍ，Ｂ类ＰＭＤＱ 值为０．２０ｐｓ／槡ｋｍ；增加了光学特性和传输特性的测量方法（２０００年版的

表２，本版的表３、表４、表５）；

———机械性能，取消了对涂覆光纤筛选试验要求的分级，修改了光纤涂覆层剥离力的要求，增加了

相关试验方法（２０００年版的表３、表４，本版的表６、表７、表８、表９）；

———环境性能，环境光衰减变化以表的形式给出，增加了环境机械性能变化要求和相关试验方法

（２０００年版的５．６．１、５．６．２、５．６．３、５．６．４，本版的表１０、表１１、表１２）。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由中国通信标准化协会归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：陈永诗、程淑玲、雷非、李海清、刘泽恒。

本部分代替标准的历次版本发布情况为：

——— ＧＢ／Ｔ９７７１．１—２０００；

——— ＧＢ９７７１—１９８８。
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通信用单模光纤

第１部分：非色散位移单模光纤特性

１　范围

ＧＢ／Ｔ９７７１的本部分规定了Ｂ１．１类非色散位移单模光纤的几何、光学、传输特性和机械、环境性

能的要求，规定了光纤特性的测量方法。该类光纤的零色散波长在１３１０ｎｍ附近，它既可以使用在

１３１０ｎｍ波长区域，也可以使用在１５５０ｎｍ波长区域。

本部分适用于通信光缆和其他信息传输设备中使用的Ｂ１．１类非色散位移单模光纤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ９７７１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１５９７２（所有部分）　光纤试验方法规范［ＩＥＣ６０７９３１（ａｌｌｐａｒｔｓ），Ｏｐｔｉｃａｌｆｉｂｒｅｓ—Ｐａｒｔ１：

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄｓａｎｄｔｅｓｔｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ，ＭＯＤ］

ＧＢ／Ｔ１８９００—２００２　单模光纤偏振模色散的试验方法

ＩＴＵＴＧ．６５０．１：２００４　单模光纤光缆的具有线性和确定性特性的参数定义和试验方法

ＩＴＵＴＧ．６５０．２：２００７　单模光纤光缆的具有统计和非线性特性的参数定义和试验方法

ＩＴＵＴＧ．６５２：２００５　单模光纤光缆的特性

ＩＥＣ／ＴＲ６１２８２３：２００６　光纤通信系统设计指南　第３部分：偏振模色散的计算

ＩＥＣ６２０４８：２００１　光纤可靠性的幂次律理论

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１５９７２和ＩＴＵＴＧ．６５０．１：２００４、ＩＴＵＴＧ．６５０．２：２００７中确立的相关术语和定义适用于本

部分。

４　缩略语

下列缩略语适用于本部分：

ＤＷＤＭ 　　密集波分复用

ＦＷＭ 四波混频

ＰＭＤ 偏振模色散

ＰＭＤＱ 链路ＰＭＤ系数统计参数

ＷＤＭ 波分复用

５　要求

５．１　尺寸参数

５．１．１　尺寸参数技术指标

Ｂ１．１类单模光纤的尺寸参数要求应符合表１规定。
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