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智能变电站光纤回路建模及编码技术规范

1 范围

本标准规定了智能变电站二次回路中光纤回路及站控层双绞线回路等物理回路模型配置实施过

程、模型文件格式、模型文件命名、模型配置工具、回路编号规则、回路标识及信息的技术要求。
本标准适用于智能变电站二次回路中光纤回路及站控层双绞线回路的建模、编码及信息标识,作为

二次回路设计、施工、调试、验收和运行维护的依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18284 快速响应矩阵码

GB/T32890 继电保护IEC61850工程应用模型

GB/T33601 电网设备通用数据模型命名规范

DL/T860(所有部分) 电力自动化通信网络和系统

3 术语和定义

GB/T32890和DL/T860界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
物理回路 physicalcircuit
描述二次设备物理网络连接关系的二次回路,用以标识过程层、间隔层、站控层及其之间的物理连

接关系。
注:物理回路又称为实回路。

3.2 
逻辑回路 logicalcircuit
描述IED设备虚端子及之间连接关系的二次回路,用以标识过程层、间隔层及其之间的逻辑连接

关系。
注:逻辑回路又称为虚回路。

3.3 
单装置物理能力描述文件 individualphysicalcapabilitydescriptionfile
采用XML文件格式,描述单台装置的板卡、端口等物理能力的配置文件。

3.4 
变电站物理配置描述文件 substationphysicalconfigurationdescriptionfile
采用XML文件格式,描述全站物理回路的配置文件。

3.5 
虚实回路对应 mappingbetweenlogicalcircuitandphysicalcircuit
逻辑回路(虚回路)和物理回路(实回路)的映射关系,单个逻辑回路与途经的多个物理回路对应,以
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