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前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６１９５２：２００２《标称电压高于１０００Ｖ 的交流架空线路用线路柱式复合绝

缘子》。

本标准依据ＩＥＣ６１９５２：２００２重新起草。

为了方便比较，在资料性附录Ｅ中列出了本标准条款与ＩＥＣ６１９５２：２００２标准条款的对照一览表。

考虑到我国实际情况，在采用ＩＥＣ６１９５２时，本标准做了一些修改。这些技术性差异用垂直单线

（｜）标识在它们所涉及的条款的页边空白处。

附录Ｄ中给出了技术性差异及其原因一览表以供参考。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘子标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８０）归口。

本标准起草单位：西安电瓷研究所、陕西省电力设计院。

本标准主要起草人：苏玫、魏劲容、曹生顺、姚君瑞。

本标准为第一次制定。
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引　　言

　　线路柱式复合绝缘子由承受机械负荷的实心圆柱体芯棒及外覆在芯棒上的弹性物外套构成，机械

负荷通过端头金属附件传递到芯棒上。尽管有这些共同特点，但不同制造厂使用的材料和采用的结构

仍可能不同。

一部分试验归在一起作为“设计试验”，这类试验对设计同一类的绝缘子仅需进行一次，其目的是剔

除不适应于高电压用途的结构和材料。时间对线路柱式复合绝缘子及其部件（芯棒材料、外套材料、界

面等）的机械和电气性能的影响已在规定的设计试验中考虑，以保证其在正常运行条件下有较为理想的

寿命。

本标准采用的弯曲负荷下机械试验方法基于ＣＩＧＲＥ的工作。这种方法使用了损伤限概念。损伤

限是绝缘子开始出现损伤前能够达到的最大应力。附录Ａ给出了本标准中使用的机械负荷及其试验

的解释。

线路柱式复合绝缘子经常用于支撑结构，而线路的几何结构各不相同。规定能够覆盖大多数几何

结构和负荷状况的通用试验非常困难，因而模拟支撑结构中复杂负荷的组合试验不在本标准考虑范围

内。作为指导性意见，附录Ｂ解释了如何计算组合负荷在绝缘子上产生的弯矩。这种弯矩可以折算为

用于设计的等效弯曲负荷或应力。

本标准没有规定压缩负荷试验。运行中作用在线路柱式复合绝缘子上的应力产生的机械负荷绝大

多数为组合负荷。这些负荷会引起绝缘子挠曲。作用于已有挠曲的绝缘子上的压缩负荷产生的结果在

很大程度上取决于已有的挠曲度。因为不可能在弯曲负荷试验前规定挠曲度，纯压缩负荷试验没有

意义。

本标准不包括ＧＢ／Ｔ４５８５规定的污秽试验，因为该标准规定的瓷绝缘子的试验方法对复合绝缘子

的适用性尚未得到证实。对非瓷材料绝缘子的这种试验和运行经验没有关联。非瓷材料绝缘子污秽试

验方法正在考虑中。

本标准中起痕和蚀损试验基于ＧＢ／Ｔ１９５１９—２００４《标称电压高于１０００Ｖ的交流架空线路用复合

绝缘子———定义、试验方法和验收准则》的规定。现在已经在研究制定一个适用于各种型式复合绝缘子

起痕、蚀损和寿命试验的通用标准。因而在通用标准出版前，用严酷环境条件下的１０００ｈ交替试验规

定作为临时措施。

对于用于严酷环境条件下的绝缘子，可以考虑附加的综合应力寿命试验（如 ＧＢ／Ｔ１９５１９—２００４

《标称电压高于１０００Ｖ的交流架空线路用复合绝缘子———定义、试验方法和验收准则》附录Ｃ中的

５０００ｈ寿命试验）。ＣＩＧＲＥ和ＩＥＣ目前正在研究具有代表性、重复性和再现性的寿命试验，并会出版

导则。在此期间，建议规定这些试验的型式和参数时要特别慎重。

本标准没有考虑把电弧试验作为一种必须进行的试验。由于输电网络的结构和杆塔不同，以及电

弧保护装置设计不同，试验参数多种多样，其值也有不同。金属附件设计中应考虑电弧产生的热效应。

使用适当设计的电弧保护装置能够避免由短路电流大小和持续时间引起的金属附件严重损坏。然而，

本标准不排斥经供需双方协议进行电弧试验的可能性。ＩＥＣ６１４６７给出了绝缘子电弧试验的细节。

本标准没有规定无线电干扰和电晕试验，因为这两项性能不单纯是绝缘子的特性。

本标准目前没有涉及用空心管作为芯棒的线路柱式复合绝缘子。ＩＥＣ６１４６２给出了空心管复合绝

缘子试验的细节，其中的许多试验能够用于用空心管作为芯棒的线路柱式复合绝缘子。

本标准没有涉及扭转负荷，因为在使用线路柱式复合绝缘子的结构中扭转负荷通常忽略不计。出

现高扭转负荷的特殊使用场合不属于本标准的考虑范围。
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标称电压高于１０００犞的交流架空

线路用线路柱式复合绝缘子

———定义、试验方法及接收准则

１　范围和目的

本标准适用于线路柱式复合绝缘子，该绝缘子由圆柱体绝缘芯棒、外套和端部附件构成。芯棒承受

负荷，由树脂浸渍玻璃纤维制成，外套由弹性材料（如硅橡胶或乙丙橡胶）制成，端头附件永久固定于绝

缘子芯棒上。

本标准所述的线路柱式复合绝缘子用来支撑线路导体时承受弯曲、拉伸和压缩负荷。

适用于标称电压高于１０００Ｖ、频率不高于１００Ｈｚ的交流架空线路。

本标准的目的是：

———定义所用的术语；

———规定试验方法；

———规定接收或不合格准则。

本标准不包含特殊运行条件下选用绝缘子的要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５３１—１９９９　橡胶袖珍硬度计硬度试验方法（ｉｄｔＩＳＯ７６１９：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１００１．１—２００３　标称电压高于１０００Ｖ的架空线路绝缘子　第１部分：交流系统用瓷或玻

璃绝缘子元件　定义、试验方法和判定准则（ＩＥＣ６０３８３１：１９９３，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３５０５—２０００　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法　表面结构的术语、定义及参数（ｅｑｖ

ＩＳＯ４２８７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００２　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：５０Ｗ 水平与垂直火焰试验方法

（ＩＥＣ６０６９５１１１０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０６２—２００２　产品几何量技术规范（ＧＰＳ）表面结构　轮廓法　接触（触针）式仪器的标称特

性（ｅｑｖＩＳＯ３２７４：１９９６）

ＧＢ／Ｔ６５５３—２００３　评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料耐漏电起痕性和耐电蚀损的试验

方（ＩＥＣ６０５８７：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１—１９９６　塑料实验室光源暴露试验方法　第１部分：通则（ｅｑｖＩＳＯ４８９２１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９９　塑料实验室光源暴露试验方法　第３部分：荧光紫外灯（ｅｑｖＩＳＯ４８９２３：

１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７　高电压试验技术　第１部分：一般定义和试验要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：

１９８９）

ＩＥＣ６０３８３２：１９９３　标称电压高于１０００Ｖ的架空线路用绝缘子　第２部分：交流系统用绝缘子串

１
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