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燃料电池发动机氢气排放测试方法

1 范围

本标准规定了车用燃料电池发动机的氢气排放测试方法。
本标准适用于车用质子交换膜燃料电池发动机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T24554 燃料电池发动机性能试验方法

ISO14687-2 氢燃料 产品规范 第2部分:道路车辆用质子交换膜(PEM)燃料电池的应用

[Hydrogenfuel—Productspecification—Part2:Protonexchangemembrane(PEM)fuelcellapplica-
tionsforroadvehicles]

3 测试用仪器设备的要求

测试用仪器设备准确度要求见表1。

表1 测试用仪器设备准确度要求

名称 准确度 备注

电压传感器 ≤0.5%FS

电流传感器 ≤0.5%FS
FS:满量程

温度计 ±1℃

湿度计 ±3%

氢气质量流量计 ≤1%
按照相对误差计

4 测量条件

4.1 燃料电池发动机要求

燃料电池发动机应满足以下要求:
———保持燃料电池发动机出厂时的外形结构和技术参数;
———燃料电池发动机各系统要完整,与装车状态一致;
———燃料电池发动机的绝缘性能、气密性等涉及安全性能应符合GB/T24554的要求;
———燃料电池发动机要有可靠的安全保障系统;
———氢气质量流量计尽可能安装在靠近燃料电池发动机氢气进气口处;
———燃料电池发动机应使用符合试验要求的商用燃料,如果出现争议,燃料要求应符合ISO14687-2

规定。
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