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引  言

本规程代替JJG198—1994中旋进旋涡流量计部分。
本规程按照JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》,依据JJF1004 《流量

计量名词术语及定义》、GB3836.1—2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要

求》、GB3836.2—2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳 “d”保护的设备》、

GB3836.3—2010 《爆炸性环境 第3部分:由增安型 “e”保护的设备》、GB4208—

2008 《外壳防护等级 (IP代码)》、GB50251 《输气管道工程设计规范》、GB/T13609
《天然气取样导则》、GB/T13610 《天然气的组成分析 气相色谱法》、GB/T17747.2—

2011 《天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算》、国际法制计量组织

(OIML)的国际建议R137-1&2:2012 《气体流量计》(Gasmeters),结合我国旋进旋

涡流量计的技术水平及行业现状进行修订。与JJG198—1994 《速度式流量计》中的

“旋进旋涡流量计”部分相比,主要变化如下:
———增加了 “引言、引用文件、术语和计量单位”;
———取消了 “0.1级、0.2级、0.5级和4.0级的准确度等级”;
———引入了 “分界流量qt”概念,在同一准确度等级中分别按qt≤q≤qmax和qmin≤

q<qt流量范围给出最大允许误差;
———取消0.7qmax检定流量点;
———修改了 “检定证书/检定结果通知书内页格式”附录。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG198—1994 《速度式流量计》中的 “旋进旋涡流量计”部分;
———JJG464—1986 《旋进旋涡流量变送器》(试行)。
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旋进旋涡流量计检定规程

1 范围

本规程适用于旋进旋涡流量计 (以下简称流量计)的首次检定、后续检定和使用中

检查。

2 引用文件

下列文件所包含的条文通过引用构成本规程的条文。
JJF1004 流量计量名词术语及定义

GB3836 爆炸性环境用电气设备

GB4208 外壳防护等级 (IP代码)
GB50251 输气管道工程设计规范

GB/T13609 天然气取样导则

GB/T13610 天然气组分分析———气相色谱法

GB/T17747.2—2011 天然气压缩因子的计算 第2部分:用摩尔组成进行计算

GB17820—2012 天然气

OIMLR137-1&2:2012 气体流量计 (GasMeters)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本规程;凡是不注日期的引用文件,

其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规程除引用JJF1004的术语及定义外,还使用下列术语。
3.1.1 压电传感器 piezoelectricsensor

检测旋涡进动频率的敏感元件。
3.1.2 表体 bodyofmeter

安装旋涡发生体、压电传感器和整流器等部件,并带收缩段和扩散段的管段。
3.1.3 K 系数 K-Coefficient

单位体积的流体流过流量计时,流量计发出的脉冲数。
3.1.4 标况体积流量 normalizedvolumetricflowrate

温度为20℃、压力为101.325kPa标准状态下的体积流量。
3.2 计量单位

流量计显示累积流量单位:立方米,符号m3;升,符号L (dm3)。
流量计显示瞬时流量单位:立方米每小时,符号m3/h。

4 概述

4.1 用途和工作原理

流量计适用于气体、液体流量测量。
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