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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011 《通
用计量术语及定义》的规定编写。

本规程技术指标参考了GB12358—2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技

术要求》和 HG/T23006—1992 《有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法》中的技术

要求和方法。
本规程为首次发布。
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氯乙烯气体检测报警仪检定规程

1 范围

本规程适用于测量作业场所环境空气中氯乙烯含量的氯乙烯气体检测报警仪 (以下

简称仪器)的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 概述

仪器的检测原理主要包括电化学原理、光离子化 (PID)原理和半导体原理等,仪

器主要由传感器、电子电路、报警单元、显示单元等部分组成。采样方式有吸入式和扩

散式,使用方式分为固定式和便携式。

3 计量性能要求

3.1 示值误差

示值误差应符合表1要求。
表1 示值误差的要求

测量范围/ (μmol/mol) 最大允许误差

0<x≤50 ±5μmol/mol

50<x≤100 ±10%

3.2 重复性

≤3%。

3.3 响应时间

≤160s。

3.4 漂移

3.4.1 零点漂移:±3% (与量程或检定上限之比值)。

3.4.2 量程漂移:±5% (与量程或检定上限之比值)。

4 通用技术要求

4.1 外观及结构

4.1.1 仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。新制造的仪器的表面应光洁平整,漆

色镀层均匀,无剥落锈蚀现象。

4.1.2 仪器连接可靠,各旋钮或按键应能正常操作和控制。

4.2 标志和标识

仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号等应齐全、清楚。在防爆场所使用

的应有防爆标志及编号。
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