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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４４８１—１９９３《单相同步电机试验方法》，与前一版内容相比主要作了如下修改：

———明确本标准的适用范围。

———规范性引用文件：

ａ）　全部引用新的国内标准和国际（ＩＥＣ）标准；

ｂ）　增加引用标准。

———对测量仪器准确度等级的要求：

ａ）　电量测量仪不低于０．２级（原３．２．１要求０．５级）；

ｂ）　转矩测量仪不低于０．２级（原３．２．１要求１．０级）。

———空载特性和短路特性与ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５协调。

———耐电压试验按ＧＢ７５５的要求修订。

———耐电压试验中根据ＧＢ１４７１１—２００６的要求增加了耐电压试验时脱扣电流考核。

———取消电压波形正弦性畸变的测定，按ＧＢ７５５要求，测量谐波电压因数 ＨＶＦ。

———热试验按ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５和ＧＢ７５５的规定进行修订，使标准之间协调一致。

———重新编写效率测定，绕组温度换算参照ＧＢ／Ｔ１０２９—２００５和ＧＢ／Ｔ１０３２—２００５方法修订，按

“温升＋２５℃”或按热分级规定的基准温度确定计算效率的绕组温度。

———增加瞬态电压调整率及恢复时间的测定。

———增加端子无线电干扰电平的测定。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位为：上海电器科学研究所（集团）有限公司、浙江临海电机有限公司、卧龙电气

集团股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、苏州德丰电机有限公司、上海电科电机科技有限公司。

本标准参加起草单位为：上海麦格特电机有限公司。

本标准主要起草人：金惟伟、强雄、沈裕生、周立新、黄秋华、李文富。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４４８１—１９９３。
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单相同步电机试验方法

１　范围

本标准规定了单相同步电机的试验方法。

本标准适用于功率２００ｋＷ及以下、电压６９０Ｖ及以下单相同步电机（发电机和电动机），不适用于

无直流励磁绕组的单相同步电机（如永磁电机、磁阻电机等）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５　旋转电机　定额和性能（ＧＢ７５５—２００８，ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ４３４３．１—２００３　电磁兼容　家用电器、电动工具和类似器具的要求　第１部分：发射（ＣＩＳＰＲ

１４１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ４３４３．２—１９９９　电磁兼容　家用电器、电动工具和类似器具的要求　第２部分：抗扰度　产品

类标准（ＣＩＳＰＲ１４２：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ

１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６１１３．１０１～６１１３．１０５—２００８　无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范

ＧＢ１００６８　轴中心高为５６ｍｍ及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值（ＧＢ１００６８—

２００８，ＩＥＣ６００３４１４：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１００６９．１—２００６　旋转电机噪声测定方法及限值　第１部分：旋转电机噪声测定方法

（ＩＳＯ１６８０：１９９９，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ９６１５．１—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

ＪＢ／Ｔ９６１５．２—２０００　交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值

ＩＥＣ６００３４２２：１９９６　往复式内燃机驱动的交流发电机

３　主要符号、术语和单位

ｃｏｓφ———功率因数

犳———频率，Ｈｚ

犐———电流，Ａ

狀———转速，ｒ／ｍｉｎ

犘———功率，Ｗ

犚———电阻，Ω

犜———转矩，Ｎ·ｍ

犝———电压，Ｖ

θ———温度，℃

η———效率，％

下标

０———空载；
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