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前  言

  本标准是警用数字集群(PDT)通信系统技术规范系列标准之一。该系列标准文件的结构及名称

预计如下:
———警用数字集群(PDT)通信系统 总体技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口物理层及数据链路层技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 安全技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 移动终端技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 互联技术规范;
———警用数字集群(PDT)通信系统 测试技术规范。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由公安部科技信息化局提出。
本标准由公安部通信标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部科技信息化局、海能达通信股份有限公司、杭州承联通信技术有限公司、公

安部第一研究所、北京市万格数码科技有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、深圳科立讯电子有限

公司、广州维德科技有限公司、深圳市天立通信息技术有限公司、北京诺达信科技有限公司、北京市朝阳

区数字集群标准研究中心。
本标准主要起草人:马晓东、李江、宓磊、宋飞浩、孙鹏飞、宋振苏、戎骏、刘庆江、蒋庆生、王为民、

朱振荣、梁燕生、刘君。
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引  言

  为规范公安机关数字集群移动通信系统技术体制,实现不同供应商提供系统、移动台之间的互操作

性,满足公安无线通信安全加密、全国联网以及从 MPT1327模拟集群系统平滑过渡到数字集群系统的

要求,推动全国公安机关无线通信数字化建设,特制定本标准。
基于本标准的数字集群通信设备具有大区制、广覆盖、可从模拟向数字平滑过渡、采用国产密码算

法加密、拥有自主知识产权等特点和优势。
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警用数字集群(PDT)通信系统
空中接口物理层及数据链路层技术规范

1 范围

本标准规定了警用数字集群(PDT)通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范,包括整体协

议架构、空口中接口定义、协议数据单元描述、数据协议、应用和业务等内容。
本标准适用于警用数字集群(PDT)通信系统的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA/T1056—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 总体技术规范

GA/T1058—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 空中接口呼叫控制层技术规范

GA/T1059—2013 警用数字集群(PDT)通信系统 安全技术规范

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GA/T1056—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
前向信道 forwardchannel
在直通模式中,由呼叫发起方到接收方的信道。

3.1.2 
后向信道 backwardchannel
在直通模式中,由呼叫接收方到发起方的信道。

3.1.3 
1∶1模式 1∶1mode
一个业务占用一个载波的模式。

3.1.4 
2∶1模式 2∶1mode
二个不同业务使用不同时隙占用一个载波的模式。

3.1.5 
双时隙数据传输 1∶1modedatatransmission
在数据传输过程中同时占用一个载波的两个时隙。

3.1.6 
直通模式 directmode
移动台在不借助任何中转设备与其他一个或者多个移动台进行通信的工作模式。
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