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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ１５３１２：２００３《滚动轴承　额定热转速　计算方法和系数》。

本标准等同翻译ＩＳＯ１５３１２：２００３。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除了国际标准的前言；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国滚动轴承标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９８）归口。

本标准起草单位：洛阳轴承研究所、洛阳ＬＹＣ轴承有限公司。

本标准主要起草人：郭宝霞、刘桥方。
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滚动轴承　额定热转速

计算方法和系数

１　范围

本标准规定了油浴润滑滚动轴承额定热转速的定义，确定了该参数的计算原则。从摩擦学的观点

看，按本标准确定的参数不仅适用于给定系列和尺寸标准结构的轴承，而且也适用于其他相关标准结构

的轴承。

对于大多数标准部件而言，最高转速由许用温度确定。整个部件的热量由轴承产生。

由于运动学效应，本标准规定的额定热转速不适用于推力球轴承。

　　注１：附录Ａ给出系数犳０ｒ和犳１ｒ的平均值———犳０ｒ为油浴润滑轴承粘滞损失的计算系数，犳１ｒ为轴承摩擦损失的计算

系数。

注２：附录Ｂ规定了脂润滑的参照条件。可以选择参照条件，使脂润滑的额定热转速等同于油浴润滑的额定热

转速。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４１９９—２００３　滚动轴承　公差　定义（ＩＳＯ１１３２１：２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６０４—２００６　滚动轴承　径向游隙（ＩＳＯ５７５３：１９９１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４６６２—２００３　滚动轴承　额定静载荷（ＩＳＯ７６：１９８７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６９３０—２００２　滚动轴承　词汇（ＩＳＯ５５９３：１９９７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７８１１—２００７　滚动轴承　参数符号（ＩＳＯ１５２４１：２００１，ＩＤＴ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４１９９—２００３和ＧＢ／Ｔ６９３０—２００２确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

额定热转速　狋犺犲狉犿犪犾狊狆犲犲犱狉犪狋犻狀犵

系指在参照条件下由轴承摩擦产生的热量与通过轴承座（轴或座孔）散发的热量达到平衡时的内圈

或轴圈的转速。

　　注１：额定热转速是比较不同类型和尺寸的滚动轴承在高速运转条件下的适应性的判据之一。

注２：额定热转速并未考虑到可能造成转速受到进一步限制的力学和运动学判据。

３．２

参照条件　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犮狅狀犱犻狋犻狅狀狊

与额定热转速有关的条件。

ａ）　轴承的静止外圈或座圈的平均温度，即参照温度。平均环境温度，即参照外界温度。

ｂ）　决定轴承摩擦损失的因素，如：

———轴承载荷的大小和方向；

———润滑方式、润滑剂类型以及运动黏度和剂量；

———其他通用参照条件。
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