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气象用玻璃液体温度表检定规程

本规程适用于表1所列各种新制造和使用中的气象用玻璃液体温度表 (以下简称温

度表)的检定。
表1

序号 名称 感温液
测量范围

(℃)
最小分度值

(℃)
每度间距

(mm)

1 干湿球温度表
汞基合金

水银

-55~+30
-35~+45
-25~+50

0.2 ≥3.2

2 通风干湿表用温度表 水银
-35~+40
-15~+50

0.2 ≥2.0

3 直管地中温度表 水银 -20~+40 0.2 ≥3.5

4 最高温度表 水银
-35~+60
-15~+80

0.5 ≥1.5

5 曲管地中温度表 水银 -20~+60 0.5 ≥1.6

6 地面温度表 水银 -35~+80 0.5 ≥1.5

7 水银气压表用附温表 水银 -15~+40 0.5 ≥1.5

8 最低温度表 有机液体
-60~+30
-50~+40

0.5 ≥1.6

9 低温温度表 有机液体 -60~+30 0.5 ≥2.2

一 技术要求

(一)通用要求

1 温度表示值修正值的允许值应符合表2的规定。

2 温度表应符合GB8747 《气象用玻璃液体温度表》的规定,安好无损,不应有

影响使用的缺陷。

3 温度表的感温泡、外套管和毛细管应用无色透明玻璃制造,所用玻璃应符合

ZBY269 《温度计用玻璃》中360型玻璃的规定。

4 感温泡应具有正确形状,外观光洁匀称,不得有裂纹。
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