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摆锤式冲击能计量器具检定系统表*

  本检定系统表适用于15~300J范围摆锤式冲击能 (夏式)计量器具的检定和量值

传递。它规定了冲击能 [单位为焦耳 (J)]国家基准的用途、组成、主要计量学参数以

及由国家基准通过计量标准传递到工作计量器具的量值传递程序,并指明其误差和基本

检定方法。
在整个检定系统表中,冲击能计量器具共分为两类:第一类为产生 (或复现)冲击

能的固定式计量器具,第二类为传递冲击能的便携式标准冲击块。

一 计量基准器具

1 国家基准用于复现,保存15~300J范围内的冲击能单位量值,并通过计量标

准向工作计量器具进行量值传递,以保证国家该范围内冲击能量值的准确一致。本基准

是统一全国15~300J摆锤式冲击能量值的最高依据。
2 国家基准由三台数显摆锤式冲击能基准机 (夏式)组成,每台基准机有两个摆

锤,最大冲击能量分别为150J和300J。
3 15~300J冲击能国家基准所复现冲击能单位量值的总不确定度为1.5% (2σ),

基准机的各项技术参数应符合本检定系统中冲击能基准机和试验机的技术参数表的

规定。
4 采用 “定度”的方法将冲击能单位量值传递到标准冲击块。

二 计量标准器具

5 计量标准器具由不同几何尺寸 (厚度),测量为150~300J范围内的标准冲击

块组成。
6 标准冲击块的主要技术指标:
6.1 吸收能的标准值:(A0)。

6.2 吸收能的分散度:δ0≤5% (2σ)。
6.3 吸收能的稳定度:Sb≤2.5% (半年)。
7 同一尺寸的每批标准冲击块一般由150块组成,从中抽取15块做为第一次定

度,放置6个月后再抽取15块进行第二次定度,每次定度时在每台基准机上各定度

5块,由以下公式确定有关技术指标:
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注:自2003年之后,原 “计量检定系统”统称为 “计量检定系统表”。
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