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前  言
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限公司、陕西科技大学。
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皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法

1 范围

本标准规定了测定皮鞋整鞋吸湿、透湿性能的试验方法。
本标准适用于一般穿用的满帮式皮鞋。满帮式休闲鞋、旅游鞋等可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T22049—2008 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
吸湿性 watervapourabsorption
在一定条件下、一定时间内整鞋吸收水汽的能力。用规定时间内整鞋吸收的水汽质量来表示。

3.2
透湿性 watervapourpermeability
在一定条件下、单位时间内水汽透过整鞋的能力。用单位时间内透过整鞋的水汽质量来表示。

4 原理

模拟脚在鞋内穿着产生的湿热水汽被鞋帮、鞋垫、内底等材料吸收并向鞋腔外排出的过程。给封闭

的鞋腔内通入一定温度下产生的具有一定湿度、压力的水汽,通过测定规定时间内鞋吸收水汽后增加的

质量得到整鞋吸湿性;通过测定单位时间内干燥剂吸收透过鞋帮的水汽后增加的质量得到整鞋透湿性。

5 试验设备和材料

5.1 整鞋吸湿透湿性试验仪

5.1.1 整鞋吸湿透湿性试验仪由水汽产生装置、压力调节装置、试验鞋楦、试验箱、质量测量装置等主

要部件构成,工作原理见图1。

5.1.2 水汽产生装置产生的水汽通过进汽管进入鞋腔,未被鞋吸收及未透过鞋腔的水汽通过回汽管返

回水汽产生装置。

5.1.3 鞋腔内的水汽压力通过压差传感器,反馈给压力调节装置,通过调节水汽输送量,使鞋腔内的水

汽与环境大气的压差稳定在(0.12±0.02)kPa。
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