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前  言

  GB/T24637《产品几何技术规范(GPS) 通用概念》分为4个部分:
———第1部分:几何规范和检验的模型;
———第2部分:基本原则、规范、操作集和不确定度;
———第3部分:被测要素;
———第4部分:几何特征的GPS偏差量化。
本部分为GB/T24637的第4部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用ISO17450-4:2017《产品几何技术规范(GPS) 通用概念 第

4部分:几何特征的GPS偏差量化》。
本部分与ISO17450-4:2017相比存在技术性差异。相应技术性差异及其原因如下:
———关于规范性引用文件,本部分做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情

况集中反映在第2章“规范性引用文件”中,具体调整如下:
● 用修改采用国际标准的GB/T38761代替ISO25378。

本部分由全国产品几何技术规范标准化技术委员会(SAC/TC240)提出并归口。
本部分起草单位:杭州长庚测量技术有限公司、中机生产力促进中心、北京时代之峰科技有限公司、

上海市计量测试技术研究院、郑州大学。
本部分主要起草人:郑鹏、明翠新、赵军、郝建国、朱悦、张瑞、张波。
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产品几何技术规范(GPS) 通用概念
第4部分:几何特征的GPS偏差量化

1 范围

GB/T24637的本部分给出了单个GPS特征的GPS偏差量化规则。
本部分适用于量化表示几何特征的GPS偏差。
注:GPS偏差可以是局部的,也可以是全局的。由局部GPS偏差定义的GPS特征是一个参数,该参数通过量化函

数(见表1)将局部偏差集转换为一个全局特征。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T38761 产品几何技术规范(GPS) 特征和条件 定义(GB/T38761—2020,ISO25378:2011,

MOD)

3 术语和定义

GB/T38761界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
局部几何偏差 localgeometricaldeviation
d(P),d(P)An

输入要素上的一点“P”到参考要素上的点的局部距离值,该局部距离值有正负之分。
注1:d(P)定义了输入要素任意点(P)的任意局部几何偏差。

注2:局部几何偏差d(P)An 可以被定义在一个隶属于参考要素的n维参考空间An 上。

注3:输入要素的任一点都存在局部几何偏差(见图1)。每个局部几何偏差可以在参考空间An 中用参考要素对应

的点及局部几何偏差对应的坐标来表示。

注4:局部几何偏差能够在参考空间An 用变动曲线上的点坐标来表示。

注5:当偏差要素与参考要素相交时,局部几何偏差等于零。
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