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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家移民管理局后勤保障司提出。
本文件由全国警用装备标准化技术委员会(SAC/TC561)归口。
本文件起草单位:国家移民管理局后勤保障司、全国警用装备标准化技术委员会、公安部特种警用

装备质量监督检验中心、际华三五二二装具饰品有限公司。
本文件主要起草人:高军、李俊杰、纪钟强、黄侃、冯树强、王春龙、徐明辉、孙非、林道庞、尤会龙、

徐浩然、李扬、朱玉芳、杨杰。
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中国移民管理标志

1 范围

本文件规定了中国移民管理标志的要求、试验方法、检验规则及包装标志、包装。
本文件适用于以铝合金或纤维增强塑料制作的,用于悬挂的中国移民管理标志的生产、检验与

订购。
其他用途和材质制作的中国移民管理标志,参照本文件中的图案和颜色等内容要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1449 纤维增强塑料弯曲性能试验方法

GB/T1720 漆膜划圈试验

GB/T1740 漆膜耐湿热测定法

GB/T1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T1865 色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射

GB/T3854 增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T8733 铸造铝合金锭

GB/T9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GSB05-1426—2001 漆膜颜色标准样卡

HG/T2454 溶剂型聚氨酯涂料(双组分)

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 要求

4.1 标样

经批准的中国移民管理标志实物样品,为该产品的标样。

4.2 样式

中国移民管理标志样式见图1。
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