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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ８２３４—１９８７《蓖麻籽油》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ８２３４—１９８７的主要技术差异如下：

———修改了标准的范围；

———增加了规范性引用文件；

———增加了术语和定义；

———规范了技术要求的格式；

———增加了检验规则；

———增加了有关标签标识的规定；

———修改了包装、储存和运输。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ８２３４—１９８７《蓖麻籽油》。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国家粮食储备局西安油脂科学研究设计院、武汉工业学院。

本标准主要起草人：孟橘、何东平、倪芳妍。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８２３４—１９８７。
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蓖 麻 籽 油

１　范围

本标准规定了蓖麻籽油的术语和定义、质量要求、检验方法、检验规则、标签以及包装、储存和运输

的要求。

本标准适用于以蓖麻籽为原料加工的工业用商品蓖麻籽油。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５５２４　动植物油脂　扦样（ＧＢ／Ｔ５５２４—２００８，ＩＳＯ５５５５：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５２５　植物油脂　透明度、气味、滋味鉴定法

ＧＢ／Ｔ５５２６　植物油脂检验　比重测定法

ＧＢ／Ｔ５５２７　植物油脂检验　折光指数测定法

ＧＢ／Ｔ５５２８　动植物油脂　水分及挥发物含量测定（ＧＢ／Ｔ５５２８—２００８，ＩＳＯ６６２：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５２９　植物油脂检验　杂质测定法

ＧＢ／Ｔ５５３０　动植物油脂　酸值和酸度测定（ＧＢ／Ｔ５５３０—２００５，ＩＳＯ６６０：１９９６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５５３２　动植物油脂　碘值的测定（ＧＢ／Ｔ５５３２—２００８，ＩＳＯ３９６１：１９９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５５３４　动植物油脂　皂化值的测定（ＧＢ／Ｔ５５３４—２００８，ＩＳＯ３６５７：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２４６０　动植物油脂　罗维朋色泽的测定（ＧＢ／Ｔ２２４６０—２００８，ＩＳＯ１５３０５：１９９８，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

蓖麻籽油　犮犪狊狋狅狉狅犻犾

蓖麻籽经压榨或浸出等工艺制取的油脂。

３．２

折光指数　狉犲犳狉犪犮狋犻狏犲犻狀犱犲狓

光线从空气中射入油脂时，入射角与折射角的正弦之比值。

３．３

相对密度　狉犲犾犪狋犻狏犲犱犲狀狊犻狋狔

规定温度下的植物油的质量与同体积２０℃蒸馏水的质量之比值。

３．４

碘值　犻狅犱犻狀犲狏犪犾狌犲

在规定条件下与１００ｇ油脂发生加成反应所需碘的克数。

３．５

皂化值　狊犪狆狅狀犻犳犻犮犪狋犻狅狀狏犪犾狌犲

皂化１ｇ油脂所需的氢氧化钾毫克数。
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