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变量施肥播种机控制系统

1 范围

本标准规定了变量施肥播种机控制系统的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、
运输和贮存。

本标准适用于变量施肥播种机控制系统(以下简称控制系统)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2423.38 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB19517 国家电气设备安全技术规范

GB/T20865—2007 免耕施肥播种机

3 术语和定义

GB/T20865—2007界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

变量施肥播种机控制系统 variablefertilizingandseedingmachinecontrolsystem
对变量施肥播种机的播种和施肥情况进行自动监测并对监测数据进行实时处理的系统。

3.2
施肥量调整范围 adjustingrangeoffertilizerrate
控制系统对单位施肥面积所施肥料的量的控制调节范围。

3.3
播种量调整范围 adjustingrangeofseedingrate
控制系统对单位播种长度或单位播种面积所播种子的量的控制调节范围。

3.4
施肥量调整响应时间 responsetimeofadjustingfertilizerrate
控制系统控制调节施肥量从最小值到最大值的系统响应时间。

3.5
播种量调整响应时间 responsetimeofadjustingseedingrate
控制系统控制调节播种量从最小值到最大值的系统响应时间。

3.6
施肥量控制精度 controlprecisionoffertilizerrate
控制系统中对施肥量的最终控制参数值与额定值的符合程度。
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