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前　　言

　　本标准结合国内生产和使用情况及连接特点，选择采用了ＩＳＯ２８５３：１９９３《食品工业用不锈钢螺纹

接头》中焊接螺纹接头的尺寸、公差及材料要求，还结合国内外制造技术和现有产品，增加了限位活接式

和推进式不锈钢螺纹接头的尺寸、公差、材料以及螺纹接头的装配、试验、检验、卫生、包装等要求。

本标准中规定的不锈钢螺纹接头的性能要求与试验方法，与ＪＷＷＡＧ１１６：２００１《供水管道用不锈

钢管接头》和ＤＶＧＷ Ｗ５３４：１９９５《饮水装置中的管接头和管联接件》中规定的内容基本一致。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ是规范性附录，附录Ｃ是资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国管路附件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：机械科学研究总院、东荣建材（佛山）有限公司、四川民生管业有限责任公司。

本标准参加起草单位：中国建筑设计研究院、江苏江特科技有限公司、雅昌管业（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：丁力、李俊英、廖仲力、赵锂、谭冬华、陈维东、韦敏情。
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食品和供水工业用不锈钢螺纹接头

１　范围

本标准规定了食品工业用焊接式不锈钢螺纹接头、限位活接式不锈钢螺纹接头和供水工业用限位

活接式不锈钢螺纹接头、推进式不锈钢螺纹接头的型式和尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标记与

标志、包装和贮运等。

本标准中规定的食品工业用不锈钢螺纹接头适用于公称尺寸不大于 ＤＮ１００、公称压力不大于

ＰＮ２５的环境中；供水工业用不锈钢螺纹接头适用于公称尺寸不大于ＤＮ１００、公称压力不大于ＰＮ１６的

环境中；如无特殊需要，一般情况接头的工作温度不大于１１０℃。

本标准适用于薄壁不锈钢管道用螺纹接头的设计、制造和验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９６　普通螺纹　基本尺寸（ＧＢ／Ｔ１９６—２００３，ＩＳＯ７２４：１９９３，ＩＳＯｇｅｎｅｒａｌｐｕｒｐｏｓｅｍｅｔｒｉｃ

ｓｃｒｅｗｔｈｒｅａｄｓ—Ｂａｓｉｃｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０３１　表面粗糙度　参数及其数值

ＧＢ／Ｔ１８００．４　极限与配合　标准公差等级和孔、轴极限偏差表

ＧＢ／Ｔ２１００　一般用途耐蚀钢铸件

ＧＢ／Ｔ４２３９　不锈钢和耐热钢冷轧钢带

ＧＢ／Ｔ７３０７　５５°非密封管螺纹（ＧＢ／Ｔ７３０７—２００１，ｅｑｖＩＳＯ２２８１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２７７１　流体输送用不锈钢焊接钢管

ＧＢ／Ｔ１７２１９　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ／Ｔ１９２２８．２　不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管

ＧＢ／Ｔ１９２２８．３　不锈钢卡压式管件用橡胶Ｏ形密封圈

ＨＧ／Ｔ３０９７—２００６　橡胶密封件———１１０℃热水供应管道的管接口密封圈———材料规范

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范　卫生部［卫法监发〔２００１〕１６１号］

ＩＳＯ２０３７　食品工业用不锈钢管

ＩＳＯ２８５３　食品工业用不锈钢螺纹接头

３　食品工业用焊接式不锈钢螺纹接头（以下简称焊接式螺纹接头）

３．１　总则

焊接式螺纹接头适用于食品工业管道的连接。制药和供水工业管道亦可选用。当焊接式螺纹接头

用于食品工业管道时，可与ＩＳＯ２０３７或 ＧＢ／Ｔ１９２２８．２中规定的不锈钢管配合使用；螺纹应采用

附录Ａ中规定的梯形螺纹。

３．２　焊接式螺纹接头的结构型式、尺寸与公差

３．２．１　焊接式螺纹接头的安装与连接方式见图１。
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