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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ５０１９《以云母为基的绝缘材料》由下列部分组成：

———第１部分：定义及一般要求；

———第２部分：试验方法；

———第３部分：换向器隔板和材料；

———第４部分：云母纸；

———第５部分：电热设备用云母板；

———第６部分：聚酯薄膜补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带；

……

本部分为ＧＢ／Ｔ５０１９的第６部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６０３７１３４：１９９２《以云母为基的绝缘材料　第３部分：单项材料规范　第４

篇：聚酯薄膜补强Ｂ阶环氧树脂粘合云母带》及２００６第１次修正。

本部分将“规范性引用文件”中的部分国际标准（ＩＳＯ、ＩＥＣ）改为已等同或修改采用转化的国家标

准；另外在文本编辑格式上略作修改。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５１）归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所。

本部分主要起草人：罗传勇。

本部分为首次制定。
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以云母为基的绝缘材料

第６部分：聚酯薄膜补强犅阶环氧树脂

粘合云母带

１　范围

本部分规定了由云母纸与单层聚酯薄膜复合并以环氧树脂浸渍云母纸而成的电气绝缘材料的性能

要求。产品柔软状态供货，其所含的Ｂ阶树脂经使用后最终固化。供货方式可以是成张或成卷。

本部分所涉及的产品性能厚度为０．１６ｍｍ～０．２３ｍｍ。

符合本部分的材料，满足一定的性能水平。然而，对于某一具体应用，应根据实际应用对材料所需

要的具体性能要求来选择，而不是仅根据本部分来定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ５０１９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１２８０２．２—２００４　电气绝缘用薄膜　第２部分：电气绝缘用聚酯薄膜（ＩＥＣ６０３７１３２：１９９２，

ＭＯＤ）

ＩＥＣ６０３７１２：２００４　以云母为基的绝缘材料　第２部分：试验方法

ＩＥＣ６０３７１３２：２００５　以云母为基的绝缘材料　第４部分：云母纸

３　命名

当按本部分订购产品时，可按表１报出型号。

例如：ＧＢ／Ｔ５０１９．６—２００７：６．０１型

型号按下列规定：

———标准部分编号　６

———加上产品编号　０１

即型号为：６．０１。

表１中“（组成）说明代号”，例如，对６．０１型的Ｆ２３／Ｍ１５０／Ｒ５４，含义如下：

———薄膜厚度（Ｆ）２３μｍ；

———白云母含量（Ｍ）１５０ｇ／ｍ
２；

———树脂含量（Ｒ）５４ｇ／ｍ
２。

注：对于金云母纸，则把字母“Ｍ”换成“Ｐ”。
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