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引  言

本规程是对JJG349—2001进行的修订。与JJG349—2001相比,除编辑性修改外

主要技术变化如下:
———提高了频率测量上限、周期测量下限和时间间隔测量下限;
———新增引言、术语内容,提出有效分辨力概念;
———修改、补充了计量性能要求内容;
———细化并明确了检定条件和检定方法;
———修改、补充周期测量误差检定方法;
———补充时间间隔测量误差中的单通道脉冲宽度检定方法;
———新增检定证书/检定结果通知书内页格式、检定证书检定结果页格式、检定结

果通知书检定结果页格式、检定原始记录数据页格式。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG349—2001。
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通用计数器检定规程

1 范围

本规程适用于频率测量范围在18GHz以下的通用计数器的首次检定、后续检定和

使用中检查。

2 引用文件

JJG180 电子测量仪器内石英晶体振荡器

JJG181 石英晶体频率标准

JJG292 铷原子频率标准

JJG841 微波频率计数器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

有效分辨力 effectiveresolution
仪器显示测量结果中稳定、准确的最低数位所代表的量值。

4 概述

通用计数器基本工作原理是以适当的逻辑电路,在预定的标准时间 (闸门时间)内

累计待测输入信号的振荡次数,或在待测时间间隔内累计标准时间 (时基)信号的个

数,进行频率、周期和时间间隔的测量;基本电路由输入通道、时基产生与变换单元、
主门、控制单元、计数及显示单元等组成;具有多种测量功能,主要包括频率、周期和

时间间隔测量,通常还包括频率比、任意时间间隔内脉冲个数以及累加计数等测量

功能。

5 计量性能要求

5.1 输入特性

输入特性见表1。
表1 输入特性

计量性能
测量功能

频率 周期 时间间隔

测量范围 (0~1)GHz (1~18)GHz 1ns~10ns 10ns~100s 2ns~105s

输入灵敏度

(有效值)
(10~300)mV (-33~-20)dBm (-33~-20)dBm (10~300)mV ———
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