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前　　言

　　本标准修改采用欧洲标准ＥＮ３４３：２００３《防护服　防雨性能要求》（英文版）。

本标准与英文版ＥＮ３４３：２００３的主要差异如下：

———修改了标准名称；

———修改了标准的范围；

———规范性引用文件中的国际标准和国外标准替换为对应的国家标准和行业标准；

———删除了规范性引用文件ＥＮ３８８，因ＥＮ３４３仅引用了ＥＮ３８８中的磨料规格，根据我国实际情

况，本标准用ＦＺ／Ｔ０１０１１规定的磨料代替ＥＮ３８８规定的磨料；

———用ＧＢ／Ｔ２００９７代替ＥＮ３４０，但不包括ＥＮ３４０中的４．２安全性要求。ｐＨ值、汗浸色牢度和

可分解芳香胺染料在ＧＢ１８４０１《国家纺织产品基本安全技术规范》中已有规定。六价铬含量

和镍含量在我国还没有强制性规定，所以本标准也不另作要求；

———修改了ＥＮ３４３：２００３的第６章，尺寸标注引用ＧＢ／Ｔ１３３５；

———删除了规范性引用文件ＥＮＩＳＯ１３９３４１，所引用的行业标准ＨＧ／Ｔ２５８０中已有相应规定；

———删除了ＥＮ３４３：２００３的第８章“生产商提供的信息”，因其与本标准技术内容无关；

———基于我国防雨面料生产现状，“外层面料的抗撕破强力”指标要求由２５Ｎ改为１８Ｎ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国服装标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１９）归口。

本标准由全国服装标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草单位：上海市服装研究所、上海申美商品检测有限公司。

本标准主要起草人：高铭、刘素莲、嵇振宇、聂雅渊、许鉴、施琴、秦威。
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引　　言

　　本标准对防雨服装的面料和接缝性能提出了测定和分级要求，据此确定防雨服装所达到的防雨水

平。抗渗水性、湿阻是防雨服装的必需性能，需要进行测定并在标签上标注。

作为防雨服装最重要的性能指标，抗渗水性应在服装外层面料上进行测试。测试应在预处理前和

预处理后的织物试样和接缝部位进行。

防水材料分为具有透汽性能和不具有透汽性能两类，前者在湿阻指标较低时，可以增强汗液挥发，

有利于人体降温。优良的透汽性有利于提高人体舒适性并减轻生理疲劳，可以延长服装在特定气候条

件下的服用时间（参见附录Ａ）。
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服装　防雨性能要求

１　范围

本标准规定了用于遮挡降水（如雨水、雪花）、雾、地面湿气防雨服装的要求、试验方法及防雨标志。

本标准不包括对成衣制品雨淋、喷淋性能要求。

本标准适用于以纺织机织物为主要面料制成的防雨服装。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１３３５（所有部分）　服装号型

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法

ＧＢ／Ｔ３９１７．２　纺织品　织物撕裂性能　第２部分：裤形试样（单缝）撕破强力的测定

ＧＢ／Ｔ４７４４　纺织织物　抗渗水性测定　静水压试验

ＧＢ／Ｔ１１０４８　纺织品　生理舒适性　稳状条件下热阻和湿阻的测定

ＧＢ／Ｔ１２５８６　橡胶或塑料涂覆织物　耐屈挠破坏性的测定

ＧＢ／Ｔ１３７７３．２　纺织品　织物及其制品的接缝拉伸性能　第２部分：抓样法接缝强力的测定

ＧＢ／Ｔ２００９７　防护服　一般要求

ＦＺ／Ｔ０１０１１　涂层织物　耐磨性能测定方法

ＨＧ／Ｔ２５８０　橡胶或塑料涂覆织物　拉伸强度和扯断伸长率的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

湿阻　狑犪狋犲狉狏犪狆狅狌狉狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

犚犲狋

试样两面的水蒸气压力差与垂直通过试样单位面积的蒸发热流量之比。蒸发热流量可能由扩散和

对流的一种或多种形式传递。

注：湿阻犚ｅｔ以平方米帕斯卡每瓦（ｍ２·Ｐａ／Ｗ）为单位，它表示纺织品处于稳定的水蒸气压力梯度条件下，通过一定

面积的蒸发热流量。

３．２

抗渗水性　狑犪狋犲狉狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲

犠狆

材料所承受的静水压，是指水透过该材料时所遇到的阻力测量值。

注：抗渗水性以帕斯卡（Ｐａ）表示。

３．３

外层面料　狅狌狋犲狉狊犺犲犾犾犿犪狋犲狉犻犪犾

制作防雨服装的最外层面料。
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