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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T24685—2009《水田平地搅浆机》。本文件与GB/T24685—2009相比,除结构调

整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 修改了“水田平地搅浆机”的定义;增加了“水田平地施肥搅浆机”的定义;删除了“泥浆度”的定

义(见第3章,2009年版的第3章);

b) 修改了产品型号(见第4章,2009年版的第4章);

c) 删除了“搅浆深度变异系数”和“泥浆度”2个性能指标及相应试验方法,增加了“各排肥口排肥

量一致性变异系数”“总排肥量稳定性变异系数”2个性能指标及相应的试验方法(见表1和第

6章,2009年版的表1和第6章);

d) “搅浆后地表平整度”指标修改为“作业后地表平整度”,“压茬深度”指标修改为“埋茬深度”,修
改了“搅浆深度”指标(见表1,2009年版的表1);

e) 修改了一般要求(见5.2,2009年版的5.2);

f) 修改了装配要求(见5.3,2009年版的5.3);

g) 修改了涂漆与外观质量要求(见5.4,2009年版的5.4);

h) 修改了安全要求(见5.5,2009年版的5.5);

i) 修改了试验方法(见第6章,2009年版的第6章);

j) 修改了可靠性试验方法(见6.2,2009年版的附录A);

k) 修改了检验规则(见第7章,2009年版的第7章);

l) 修改了标志、包装、运输和贮存要求,增加了使用说明书要求(见第8章,2009年版的第8章);

m)增加了规范性附录“螺纹联接的拧紧力矩”(见附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。
本文件起草单位:黑龙江省农业机械试验鉴定站、黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机

械化研究所、黑龙江省农业机械化技术推广总站。
本文件主要起草人:郭雪峰、解振羽、孙德超、毛新平、李艳杰、姜阿利、宋元萍、刘萍、徐琳琳。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为:
———2009年首次发布为GB/T24685—2009;
———本次是第一次修订。
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水田平地施肥搅浆机

1 范围

本文件规定了水田平地施肥搅浆机的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、
包装、运输和贮存。

本文件适用于单轴和双轴的水田平地搅浆机和水田平地施肥搅浆机(以下简称“搅浆机”)。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.11—2008 计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2 紧固件机械性能 螺母

GB/T5262 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T5667 农业机械 生产试验方法

GB/T9239.1 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分:规范与平衡允差的检验

GB/T9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分:总则

GB10395.5—2013 农林机械 安全 第5部分:驱动式耕作机械

GB10395.9—2014 农林机械 安全 第9部分:播种机械

GB10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T13306 标牌

JB/T8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

水田平地搅浆机 puddlinglandlevelerforpaddyfield
可在经水浸泡后的前茬作物原茬地或经翻耕后的留茬地,完成埋茬、搅浆、平地作业的机具。

3.2
水田平地施肥搅浆机 puddlingandfertilizinglandlevelerforpaddyfield
具有施肥功能的水田平地搅浆机。

4 产品型号

产品型号按JB/T8574编制,搅浆机产品型号表示方法如下:
1
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