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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２３４８０《电火花小孔高速加工机床》分为两个部分：

———第１部分：术语和精度检验；

———第２部分：参数。

本部分为ＧＢ／Ｔ２３４８０的第１部分。

请注意本部分的某些内容有可能涉及专利。本部分的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国特种加工机床标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１６１）归口。

本部分起草单位：苏州电加工机床研究所、苏州三光科技股份有限公司。

本部分主要起草人：于志三、傅初森、王应。

本部分为首次发布。
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电火花小孔高速加工机床

第１部分：术语和精度检验

１　范围

ＧＢ／Ｔ２３４８０的本部分引用了ＧＢ／Ｔ１７４２１．１—１９９８和ＧＢ／Ｔ１７４２１．２—２０００规定的一般用途、常

规精度的电火花小孔高速加工机床的几何精度检验、数控轴定位精度和重复定位精度检验及加工检验。

本部分还规定了与上述检验相对应的允差值。

本部分适用于电火花小孔高速加工机床（以下简称“机床”）。

本部分仅涉及机床精度的检验，而不适于机床运行试验（振动、异常噪声、零部件的爬行等）或其参

数（如速度、进给量等）的检查，这些检查通常应在精度检验前进行。

本部分还规定了用于机床主要部件的术语并参照ＧＢ／Ｔ１９６６０—２００５
［１］命名了坐标轴。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２３４８０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１７４２１．１—１９９８　机床检验通则　第１部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度

（ｅｑｖＩＳＯ２３０１：１９９６）

ＧＢ／Ｔ１７４２１．２—２０００　机床检验通则　第２部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

（ｅｑｖＩＳＯ２３０２：１９９７）

３　术语和坐标轴的命名

见图１和表１。

图１　电火花小孔高速加工机床
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