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基于公用电信网的宽带客户
网络联网技术要求 电力线联网

1 范围

本标准规定了基于电力线的宽带客户网络内部联网技术要求,包括系统结构、物理层、MAC层、汇
聚层、中心控制器、组网、管理消息和服务接入点。

本标准适用于使用HomePlugAV技术的电力线宽带客户网络内部联网,采用其他技术的电力线

宽带客户网络内部联网以及多种电力线共存的宽带客户网络内部联网不在本标准规定的范围之内。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEEE802.1D-2004 局域网和城域网-MAC桥[Localandmetropolitanareanetworks—mediaAc-
cessControl(MAC)Bridges]

IEEE802.1H 信息技术 系统间的通讯和信息交换 技术报告和导则 局域网和城市网 在

IEEE802局域网中 V2.0以太网的媒体通道控制电桥[Informationtechnology—Telecommunications
andinformationexchangebetweensystems—Localand metropolitanareanetworks—Technical
reportsandguidelines—Part5:MediaAccessControl(MAC)bridgingofEthernetV2.0inlocalarea
networks]

IEEE802.1Q-2005 局域网和城域网 虚拟桥接局域网(Localandmetropolitanareanetworks—

Virtualbridgedlocalareanetwork)

IEEE802.1X 基于端口的网络接入控制(PortBasedNetworkAccessControl)

IEEE802.2 逻辑链路控制(LLC:LogicLinkControl)

IEEE802.3 信息技术 系统间通信和信息交换 局域网和城域网特定要求 第3部分:CSMA/

CD接入方式和物理层规范[Informationtechnology—Telecommunicationsandinformationexchange
betweensystems—Localand metropolitanareanetworks—Specificrequirements—Part3:Carrier
sensemultipleaccesswithcollisiondetection(CSMA/CD)accessmethodandphysicallayerspecifica-
tions]

IETFRFC2205 资源预留协议(ResourceReSerVationProtocol,RSVP)

HomePlug1.0.1 家庭插电1.0.1规范(HomePlug1.0.1Specification)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
电力线宽带客户网络 broadbandcustomernetworkonPLC
以电力线为传输介质、宽带客户网络环境中的网络系统,由中心控制器和其他工作站组成。
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