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轨道交通 受流系统
受电弓与接触网动态相互作用

测量的要求和验证

1 范围

本标准规定了受电弓与架空接触线之间动态相互作用时匹配性能参数测量方法的输出功能和准确

度要求。
本标准适用于轨道交通受流系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T21561.1—2008 轨道交通 机车车辆 受电弓特性和试验 第1部分:干线机车车辆受电

弓(IEC60494-1:2002,IDT)

GB/T21561.2—2008 轨道交通 机车车辆 受电弓特性和试验 第2部分:地铁和轻轨车辆受

电弓(IEC60494-2:2002,IDT)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
弓头 collectorhead
受电弓中由框架支承的部件,它包括滑板、弓角并可以有一个悬挂装置。
[GB/T21561.1—2008,定义3.2.3]

3.2
接触点 contactpoint
滑板和接触线之间的机械接触点。

3.3
弓头工作区域 workingareaofcollectorhead
正常运行时,接触点在滑板上可能的横向和垂向范围。

3.4
接触力 contactforce
受电弓与架空接触网作用的垂直力,是一架受电弓所有接触点的力之和。

3.5
平均接触力 meanforce
Fm

接触力的统计平均值。
1

GB/T32592—2016




