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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７１９—１９９９《工业锅炉及火焰加热炉烟气余热资源量计算方法与利用导则》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１７７１９—１９９９相比主要变化如下：

———按ＧＢ／Ｔ１０２８的规定对术语、分类进行了修改完善；

———按ＧＢ／Ｔ１０１８０、ＧＢ／Ｔ１７９５４等的要求对标准中引用的公式、符号和资料性附录数据进行了

修订；

———根据余热资源“梯级利用，高质高用”原则，对２５０℃～４００℃的余热资源利用增加鼓励用于作

功发电条款［见５．１ｂ）］；

———补充了工业锅炉和加热炉余热资源利用的原则，提出设置尾部受热面和余热资源回收装置要

求的范围（见５．４、５．５和５．６）；

———补充了余热资源回收利用的管理要求（见６．６）；

———统一了计算公式中的习惯表达方式和标注［见式（２）、（３）、（５）、（６），采用质量分数和体积分数

表示］；

———对标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ进行了修订和补充完善。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：杭州锅炉集团股份有限公司、中国标准化研究院。

本标准参加起草单位：浙江省特种设备检验研究院、上海工业锅炉研究所。

本标准主要起草人：屠柏锐、薛以泰、王忠、秦业固、成建宏、成德芳、陈征宇、叶勉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１７７１９—１９９９。

Ⅰ

犌犅／犜１７７１９—２００９



工业锅炉及火焰加热炉烟气

余热资源量计算方法与利用导则

１　范围

本标准规定了工业锅炉及火焰加热炉烟气的余热量和余热资源量的计算方法，以及余热资源的回

收利用原则及管理要求。

本标准适用于ＧＢ／Ｔ１９２１、ＧＢ／Ｔ３１６６规定的锅炉及ＧＢ／Ｔ３４８６中规定的连续式火焰加热炉（以

下简称“加热炉”）的余热利用工程的规划、设计、技术改造与管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０２８　工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法

ＧＢ／Ｔ１９２１　工业蒸汽锅炉参数系列

ＧＢ／Ｔ３１６６　热水锅炉参数系列

ＧＢ／Ｔ３４８６　评价企业合理用热技术导则

ＧＢ／Ｔ１０１８０　工业锅炉热性能试验规程

ＧＢ／Ｔ１５３１７　工业锅炉节能监测方法

ＧＢ／Ｔ１５３１９　火焰加热炉节能监测方法

ＧＢ／Ｔ１７９５４　工业锅炉经济运行

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

烟气余热量　狑犪狊狋犲犺犲犪狋’狊狇狌犪狀狋犻狋狔狅犳犲狓犺犪狌狊狋犵犪狊

相对于环境温度为２０℃，相对湿度为７０％，烟气平均体积定压热容为１．３５９ｋＪ／（ｍ３·℃）条件下

的烟气所携带的余热量，为宏观控制指标。

　　注：本标准中“ｍ３”指在标准状况（１．０１３２５×１０５Ｐａ，０℃）下测得的气体体积的单位。

３．２

烟气余热资源量　狑犪狊狋犲犺犲犪狋狉犲狊狅狌狉犮犲’狊狇狌犪狀狋犻狋狔狅犳犲狓犺犪狌狊狋犵犪狊

按国家、行业及本标准有关规定，经技术经济分析确定可利用的烟气余热量，为实际应用指标。

４　计算方法

４．１　烟气余热量计算

４．１．１　燃煤工业锅炉和加热炉烟气余热量的计算按式（１）计算：

犙ｙｒ＝犅１犞ｐｙ１（犮ｐｙ狋ｐｙ－２７．１８）×
１００－狇４
１００

…………………………（１）

　　式中：

犙ｙｒ———年烟气余热量，单位为千焦每年（ｋＪ／ａ）；

１
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