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电工电子设备机械结构
安全要求和试验

1 范围

本标准规定了电工电子设备机械结构安全总则、安全要求、试验方法及检验规则。
本标准适用于户内和户外使用的电工电子设备机械结构(以下简称机械结构)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1251.3—2008 人类工效学 险情和信息的视听信号体系

GB/T2423.53—2005 电工电子产品环境试验 第53部分:试验Xb:由手的摩擦造成标记和印

刷文字的磨损

GB/T2893.1—2013 图形符号 安全色和安全标志 第1部分:安全标志和安全标记的设计

原则

GB2894—2008 安全标志及其使用导则

GB/T3805—2008 特低电压(ELV)限值

GB/T4205—2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4776—2008 电气安全术语

GB4943.1—2011 信息技术设备安全 第1部分:通用要求

GB/T5169.1—2007 电工电子产品着火危险试验 第1部分:着火试验术语

GB/T5169.16—2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分:50W水平与垂直火焰试验方法

GB/T5465.2—2008 电气设备用图形符号 第2部分:图形符号

GB/T8332—2008 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法

GB/T9089.3—2008 户外严酷条件下的电气设施 第3部分:设备及附件的一般要求

GB/T13870.1—2008 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分

GB/T14092.1—2009 机械产品环境条件 湿热

GB14598.27—2008 量度继电器和保护装置 产品安全要求

GB/T16273.1—2008 设备用图形符号 第1部分:通用符号

GB/T16842—2008 外壳对人和设备的防护 检验用试具

GB/T17045—2008 电击防护 装置和设备的通用部分

GB/T18717.2—2002 用于机械安全的人类工效学设计 第2部分:人体局部进入机械的开口尺

寸确定原则

GB/T19183.5—2003 电子设备机械结构 户外机壳 第3部分:机柜和箱体的气候、机械试验

及安全要求

GB19517—2009 国家电气设备安全技术规范
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