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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(SAC/TC280)提出并归口。
本标准起草单位:哈尔滨工业大学、中国石油大学(华东)、郑州兴和路业技术有限公司、辽宁省交通

建设投资集团有限责任公司、河南高速公路发展有限责任公司。
本标准主要起草人:谭忆秋、单丽岩、虎增福、范维玉、徐慧宁、张磊、宋宪辉、王中平。
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乳化沥青渗透性测定法

  警示———本标准的使用可能涉及某些有危险的材料、操作和设备,但并未对与此有关的所有安全问

题都提出建议。使用者在应用本标准之前有责任制定相应的安全和保护措施,并确定相关规章限制的

适用性。

1 范围

本标准规定了乳化沥青渗透性测试的方法概要、仪器和材料、试验准备、试验步骤、计算、报告、精
密度。

本标准适用于测定乳化沥青的渗透性。在试验设备允许的能力范围内,本标准也可用于测定稀释

沥青的渗透性。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T11147 沥青取样法

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法

JTGE42—2005 公路工程集料试验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
渗透系数 permeabilitycoefficient
在规定温度、规定时间内,乳化沥青所渗透量砂的高度。

  注:单位为厘米(cm)。

3.2 
量砂 sandformeasurement
粒径为0.15mm~0.3mm的标准砂。

4 方法概要

将一定质量的量砂装入规定尺寸的玻璃管中。测定10min被乳化沥青渗透的量砂的质量,通过计

算转化为被渗透量砂的高度,用渗透系数表示。

5 仪器和材料

5.1 乳化沥青渗透性测试仪:见图1,其中玻璃漏斗尺寸见图2、玻璃管尺寸见图3。玻璃漏斗,上口口
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