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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本标准由抚顺钛业有限公司参加起草。

本标准主要起草人：梁强、龚仕成、罗霖、赵以容、余毅、刘禹明。
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四 氯 化 钛

１　范围

　　本标准规定了四氯化钛的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和订货单（或合同）

内容。

本标准适用于以金红石、高钛渣等富钛料为原料，采用氯化、精制工艺生产的四氯化钛。该产品适

用于生产海绵钛及相关化工产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２５　包装容器　钢桶

ＧＢ／Ｔ３７２３　工业用化学产品采样安全通则

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ１２４６３　危险货物运输包装通用技术条件

ＧＢ１３３９２　道路运输危险货物车辆标志

ＧＢ１５６０３　常用化学危险品贮存通则

ＧＢ１８５６４　汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件

ＪＴ６１７　汽车运输危险货物规则

ＪＴ６１８　汽车运输、装卸危险货物作业规程

３　要求

３．１　产品分类

四氯化钛按化学成分及色度分为三个级别。

３．２　化学成分及色度

３．２．１　四氯化钛的化学成分及色度应符合表１的规定。

表１

级　　别

化学成分（质量分数）／％

ＴｉＣｌ４

不小于

杂质，不大于

ＳｉＣｌ４ ＶＯＣｌ３ ＦｅＣｌ３

色　度

不大于

一级 ９９．９６ ０．０１ ０．００１２ ０．００１ ５ｍｇＫ２Ｃｒ２Ｏ７／Ｌ

二级 ９９．９４ ０．０１ ０．００２４ ０．００２ ５ｍｇＫ２Ｃｒ２Ｏ７／Ｌ

三级 ９９．９２ ０．０３ ０．００２４ ０．００３ ８ｍｇＫ２Ｃｒ２Ｏ７／Ｌ

　　注：四氯化钛的质量分数为１００％减去表中杂质实测值总和后的余量。

３．２．２　需方对四氯化钛的化学成分有特殊要求时，可由供需双方商定，并在合同中注明。

３．３　外观

四氯化钛为无色、透明液体，日光灯照射下应无目视可见悬浮物。
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