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太阳能电池框架用铝合金型材

1 范围

本标准规定了太阳能电池框架用铝合金型材的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及包装、标

志、运输、贮存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本标准适用于太阳能电池框架用铝合金阳极氧化型材、电泳涂漆型材(以下简称型材)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3199 铝及铝合金加工产品 包装、标志、运输、贮存

GB5237.1—2008 铝合金建筑型材 第1部分:基材

GB5237.2—2008 铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材

GB5237.3—2008 铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T8013.1—2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分:阳极氧化膜

GB/T8013.2—2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分:阳极氧化复合膜

GB/T12967.1—2008 铝及铝合金阳极氧化检测方法 第1部分:用喷磨试验仪测定阳极氧化膜

的平均耐磨性

GB/T12967.6 铝及铝合金阳极氧化检测方法 第6部分:目视观察法检验着色阳极氧化膜色差

和外观质量

GB/T20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

3 术语和定义

GB5237.1—2008、GB5237.2—2008、GB5237.3—2008界定的术语和定义适用于本文件。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态、表面处理方式

产品的牌号、状态、表面处理方式见表1。
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