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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３《夹层结构或芯子吸水性试验方法》。与ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３相比

主要变化如下：

———删去试验步骤中未经加热处理部分（ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３中的６．６，本标准的６．６）；

———增加试样的干燥温度；（本标准的６．６）；

———删去吸水率高的材料的吸水浸泡时间（ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３中的６．９）；

———删去热固化塑料的加热干燥处理温度要求（ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３中的６．１０）；

———删去未经干燥处理部分和质量损失百分率的相关计算公式（ＧＢ／Ｔ１４２０７—１９９３中的７．１）；

———增加考虑水溶性物质的质量损失的吸水百分率计算公式（本标准的７．２）。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海玻璃钢研究院。

本标准主要起草人：张汝光、张小苹、王中林。

本标准于１９９３年首次发布，本次为第一次修订。
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夹层结构或芯子吸水性试验方法

１　范围

本标准规定了夹层结构或芯子吸水性试验方法的原理、试样、试验环境和设备、试验步骤及计算等。

本标准适用于测试夹层结构或芯子的吸水百分率、单位体积吸水量及水溶性物质的质量损失百

分率。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４４６—２００５　纤维增强塑料性能试验方法总则

３　原理

夹层结构或芯子材料与水相接触时，水分子向夹层结构或芯子材料内部扩散，以物理的或化学的方

式存在于固体中，同时夹层结构或芯子材料中也会有部分分子溶解于水中，宏观表现为夹层结构或芯子

材料质量的增加或减少，质量增加的多少是材料固有的性质，即材料的吸水性。

４　试样

４．１　试样形状为方形，试样厚度与夹层结构制品或芯子厚度相同。

４．１．１　泡沫塑料、轻木等连续芯子或夹层结构，试样边长为６０ｍｍ。

４．１．２　蜂窝、波纹等格子型芯子或夹层结构，试样边长为６０ｍｍ，或至少包括４个完整格子。

４．１．３　当夹层结构制品厚度未定时，芯子试样厚度取１５ｍｍ。

４．２　试样数量：５个。

５　试验环境和设备

５．１　试验环境

按ＧＢ／Ｔ１４４６—２００５中第３章规定。

５．２　试验设备

ａ）　鼓风干燥箱：能控制在（５０±２）℃及（１０５±２）℃；

ｂ）　干燥器；

ｃ）　天平：感量为０．００１ｇ；

ｄ）　恒温水浴：能控制水温在（２３±０．５）℃；

ｅ）　量具：精度为０．０１ｍｍ。

６　试验步骤

６．１　试样制备按ＧＢ／Ｔ１４４６—２００５中４．１规定。

６．２　试样外观检查按ＧＢ／Ｔ１４４６—２００５中４．２规定。

６．３　试样状态调节按ＧＢ／Ｔ１４４６—２００５中４．４规定。

６．４　将合格试样编号，测量试样尺寸长、宽、厚，并分别用犪、犫、犺表示，精确至０．０１ｍｍ。
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