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前  言
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铼 酸 铵

1 范围

本标准规定了铼酸铵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同(或
订货单)内容。

本标准适用于矿产或废催化剂等湿法冶金所制得的铼酸铵。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6284 化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法

GB/T6678 化工产品采样总则

YS/T836 高铼酸

YS/T902 高纯铼及高纯铼酸铵化学分析方法铍、钠、镁、铝、钾、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、
钼、镉、铟、锡、锑、钡、钨、铂、铊、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法

3 要求

3.1 产品分类

按铼酸铵的含量分为3个等级:优等品、一等品和合格品。

3.2 化学成分

铼酸铵的化学成分应符合表1的规定。

表1 铼酸铵的化学成分(质量分数) %

等级 优等品 一等品 合格品

铼酸铵含量,不小于 99.99 99.90 99.0

杂

质

含

量

,

不

大

于

K 0.0010 0.0040 —

Pb 0.0010 0.0040 —

Ca 0.0010 0.0020 —

Fe 0.0010 0.0020 —

W 0.0010 0.0020 —

Na 0.0010 0.0020 —

Mo 0.0010 0.0010 —

Cu 0.0005 0.0010 —

Sn 0.0005 - —

Mn 0.0005 - —

Mg 0.0005 0.0010 —

Ni 0.0005 0.0010 —
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