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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ４２７１—２０００《平板型太阳集热器热性能试验方法》和ＧＢ／Ｔ１８９７４—２００３《太阳

集热器热性能室内试验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４２７１—２０００和ＧＢ／Ｔ１８９７４—２００３相比主要技术内容变化为：

———调整了ＧＢ／Ｔ１８９７４—２００３，ＧＢ／Ｔ１７５８１—１９９８中的部分技术要求中的相同部分（本版第８、

９章）；

———修改了集热器热性能测试时对环境条件的要求（本版８．１．３）；

———修改了对总辐射表的校准周期的规定（本版６．１．１．４）；

———统一了稳态试验周期（本版８．１．６）；

———统一了入射角修正系数的试验程序（本版１１．３）；

———增加了基于集热器轮廓采光面积的集热器效率计算方法（本版８．１．８．３ｄ））；

———增加了集热器热性能测试过程中集热器中工质流速处于层流和紊流过渡区的处理方法（本版

８．１．３．３）；

———增加了集热器热性能的室外动态效率测试方法（本版８．２）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ、附录Ｆ、附录Ｇ为规范性附录，附录 Ｈ为资料性

附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源和可再生能源分委会归口。

本标准负责起草单位：国家太阳能热水器质量监督检验中心（北京）、中国标准化研究院、皇明太阳

能集团有限公司、深圳市嘉普通太阳能有限公司、北京清华阳光能源开发有限责任公司。

本标准参加起草单位：北京市太阳能研究所有限公司、北京北方赛尔太阳能工程技术有限公司、江

苏太阳雨太阳能有限公司、江苏省华扬太阳能有限公司、山东力诺瑞特新能源有限公司、江苏桑夏太阳

能产业有限公司、山东桑乐太阳能有限公司、浙江美大太阳能工业有限公司、北京四季沐歌太阳能技术

有限公司、北京恩派太阳能科技有限公司、昆明新元阳光科技有限公司、旭格幕墙门窗系统（北京）有限

公司、江苏淮阴辉煌太阳能有限公司。

本标准主要起草人：何涛、贾铁鹰、徐志斌、刘学真、李春梅、张昕宇、郑瑞澄。

本标准中ＧＢ／Ｔ４２７１于１９８４年首次发布，２０００年第一次修订。本标准中ＧＢ／Ｔ１８９７４于２００３年

首次发布。
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太阳能集热器热性能试验方法

１　范围

　　本标准规定了太阳能集热器（以下简称集热器）稳态和动态热性能的试验方法及计算程序。

本标准适用于利用太阳辐射加热、有透明盖板、传热工质为液体的平板型太阳能集热器（以下简称

平板型集热器），以及传热工质为液体的非聚光型全玻璃真空管型太阳能集热器、玻璃金属结构真空管

型太阳能集热器和热管式真空管型太阳能集热器（以下简称真空管型集热器）。

本标准不适用于储热器与集热器为一体的储热式太阳能集热器，也不适用于无透明盖板的和跟踪

聚焦的太阳能集热器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１００　国际单位制及其应用（ＧＢ３１００—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ１０００：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１２９３６（所有部分）　太阳能热利用术语

ＧＢ／Ｔ１９１４１—２００３　家用太阳热水系统技术条件（ＩＳＯ９８０６２：１９９５，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１９５６５　总辐射表

ＪＪＧ４５８　总辐射表

ＪＪＧ１０３２　光学辐射计量名词及定义

ＩＳＯ９０６０　太阳能　用于测量总辐射和直接辐射的测量仪表技术要求与分类

ＩＳＯ９４８８：１９９９　太阳能术语

ＥＮ１２９７５１：２００２　太阳热水系统及部件　太阳能集热器　第一部分：总则

ＪＩＳＡ４１１２　太阳能集热器

３　术语和定义

ＧＢ３１００、ＧＢ／Ｔ１２９３６、ＧＢ／Ｔ１９１４１、ＪＪＧ１０３２和ＩＳＯ９４８８：１９９９确立的以及下列术语和定义适用

于本标准。

３．１

试验周期　狋犲狊狋狆犲狉犻狅犱

对于每一个测定的效率点，维持准稳态的时间。

３．２

轮廓采光面积　犮狅狀狋狅狌狉犪狆犲狉狋狌狉犲犪狉犲犪

见ＧＢ／Ｔ１９１４１—２００３中的轮廓采光面积定义和计算方法示意图。

３．３

真空管型太阳能集热器采光面积　犪狆犲狉狋狌狉犲犪狉犲犪狅犳犲狏犪犮狌犪狋犲犱狋狌犫犲狊狅犾犪狉犮狅犾犾犲犮狋狅狉

太阳辐射进入真空管型太阳能集热器的最大投影面积，详细计算方法见附录Ａ。

４　符号与单位

本标准使用的符号及单位见附录Ｂ。
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