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前　　言

　　本标准全部技术内容为强制性。

本标准与欧洲议会和欧盟理事会２００１年１１月２０日颁布的２００１／８５／ＥＣ指令《对除驾驶员座位外

座位数超过８个的载客车辆的特殊规定》（英文版）一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ１３０９４—１９９７《客车结构安全要求》。

本标准与ＧＢ１３０９４—１９９７相比，主要变化如下：

ａ）　标准的范围按乘员数重新界定，与ＧＢ１８９８６—２００３《轻型客车结构安全要求》的范围相衔接，

并明确规定不含卧铺客车（１９９７年版第１章；本版第１章）。

ｂ）　对下列术语和定义进行了修改：

———通道（１９９７版３．５；本版３．１）；

———引道（１９９７版３．６；本版３．２）；

———出口（１９９７版３．４；本版３．６）；

———应急出口（１９９７版３．３；本版３．７）；

———应急窗（１９９７版３．１；本版３．９）；

———撤离舱口（１９９７版３．２；本版３．１１）。

ｃ）　增加了下列术语和定义：

———驾驶区（见３．３）；

———分隔舱（见３．４）；

———双引道门（见３．５）；

———应急门（见３．８）；

———双窗或多窗（见３．１０）；

———动力控制乘客门（见３．１２）；

———自动控制乘客门（见３．１３）；

———起步阻止装置（见３．１４）；

———车组人员（见３．１５）；

———行动不便乘客（见３．１６）；

———轮椅使用者（见３．１７）；

———优先座位（见３．１８）；

———可拆式座椅（见３．１９）；

———辅助上车装置（见３．２０）；

———车身降低系统（见３．２１）；

———举升装置（见３．２２）；

———导板（见３．２３）；

———可携式导板（见３．２４）；

———整车运行状态质量（见３．２５）；

———为了便于对标准条款中多次出现的“前”、“后”、“向前”、“最前”、“向后”、“最后”的正确理

解，特别加以明确规定（见３．２６）。

ｄ）　增加了为行动不便乘客提供方便设施的技术要求（见４．１．３、４．５．５．４、附录Ａ）。

ｅ）　修改了对客车上部结构强度的要求及验证方法（见１９９７版４．２；本版４．２）。
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ｆ）　增加了车辆侧倾稳定性的要求及验证方法（见４．３及附录Ｂ）。

ｇ）　增加了对导线阻燃性的要求（见４．４．４．１）。

ｈ）　修改了出口最少数量的划分方式及要求（见１９９７版４．４．１．２；本版４．５．１．１）。

ｉ）　修改了对乘客门最少数量的要求（见１９９７版４．４．１．１；本版４．５．１．２）。

ｊ）　修改了乘客门开设位置的规定（见１９９７版４．４．２．１；本版４．５．１．３和４．５．１．４）。

ｋ）　增加了双引道门、双窗或多窗分别计为两个车门、两个应急窗的规定（见４．５．１．５）。

ｌ）　增加了对前围、后围的应急出口或设置撤离舱口的规定（见４．５．１．７）。

ｍ）　将对安全顶窗最少数量的规定修改为对撤离舱口（即安全顶窗和／或地板出口）最少数量的规

定（见１９９７版４．４．１．３；本版４．５．１．８）。

ｎ）　增加了对驾驶区出口、驾驶员旁附加座椅的相关规定（见４．５．１．１１～４．５．１．１３）。

ｏ）　修改了出口的最小尺寸、双引道门的最小宽度及应急窗、撤离舱口的洞口净面积（见１９９７版

４．４．３．１；本版４．５．２）。

ｐ）　增加了对城市客车的乘客门在紧急情况下也能从车外打开的规定（见１９９７版４．４．４．３；本版

４．５．３．１）。

ｑ）　修改／补充了动力控制乘客门防夹的具体要求，增加了关闭力的测量方法（见１９９７版４．４．５．３；本

版４．５．４．６及附录Ｃ）。

ｒ）　增加了对自动控制乘客门的附加技术要求 （见４．５．５）。

ｓ）　对应急门、应急窗、撤离舱口和伸缩式踏步的要求更加全面（见１９９７版４．４．６、４．４．７、４．４．８、

４．４．９；本版４．５．６、４．５．７、４．５．８、４．５．９）。

ｔ）　增加了车辆侧窗的下边缘距其下方地板的高度要求（４．５．７．５）。

ｕ）　修改了对车内布置和扶手的规定（见１９９７版４．５、４．７；本版４．６、４．１０）。

ｖ）　增加了对铰接客车的铰接段及方向的保持、车厢内采暖装置、活动盖板、视觉娱乐方面的规定

（见４．８、４．９、４．１２．２、４．１３、４．１４）。

ｗ）　增加了行李质量标识的规定（见４．１５）。

ｘ）　删除了对轴载质量、装载质量和车辆通过性的要求（见１９９７版４．１、４．６）。

ｙ）　删除对车厢内人均清洁空气的定量要求（见１９９７版４．５．４．３；本版４．１６）。

本标准实施的过渡期要求：

ａ）　对于新定型的客车产品，下列条款自本标准实施之日起３６个月后实施：

———第４．２条对Ⅱ级和Ⅲ级客车应符合ＧＢ／Ｔ１７５７８的规定；

———第４．３条对侧倾稳定性的规定。

ｂ）　对于已定型的客车产品，自本标准实施之日起３６个月后实施。

ｃ）　４．５．９．４对伸缩式踏步的规定，自标准实施之日起１２个月后执行。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１４）归口。

本标准负责起草单位：建设部科学技术委员会城市车辆技术专家委员会、中国公路车辆机械总

公司。

本标准参加起草单位：郑州宇通客车股份有限公司、国家汽车质量监督检验中心（襄樊）、西安西沃

客车有限公司、丹东黄海汽车有限责任公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、东风汽车有限公司商用

车研发中心、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、上海申沃客车有限公司、中通客车控股股份有限公司、

一汽客车有限公司、东风杭州汽车有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司、

成都客车股份有限公司、桂林大宇客车有限公司、牡丹汽车股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、北

京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司、浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司、四川一汽丰田汽车有限
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公司、亚星奔驰有限公司、重庆交通科研设计院。

本标准主要起草人：李世豪、王云耀、孙鹰、周慧慈、闫仕军、张炳荣、颜祥、王咏炜、房连琨、高春、

刘学琼、严则进、曹鬯震、王晓鲁、周建国、陈鹰、沈之雄、洪洋、杨敏、许伦斌、邓佩云、车兆华、文雄、

李冬梅、谭文江、马汉平、王欣。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３０９４—１９９１、ＧＢ１３０９４—１９９７。
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客车结构安全要求

１　范围

本标准规定了客车结构的安全要求。

本标准适用于 Ｍ２ 类和 Ｍ３ 类中的Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级单层客车。

本标准不适用于卧铺客车、学童客车和专用客车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３７３０．２—１９９６　道路车辆　质量　词汇和代码（ｉｄｔＩＳＯ１１７６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ４７８０—２０００　汽车车身术语

ＧＢ８４１０　汽车内饰材料的燃烧特性

ＧＢ／Ｔ１０００１．１　标志用公共信息图形符号　第１部分：通用符号（ＧＢ／Ｔ１０００１．１—２００６，

ＩＳＯ７００１：１９９０，Ｐｕｂｌｉｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｓｙｍｂｏｌｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２４２８　客车装载质量计算方法

ＧＢ／Ｔ１５０８９　机动车辆及挂车分类

ＧＢ／Ｔ１７５７８　客车上部结构强度的规定

ＧＢ１８９８６　轻型客车结构安全要求

ＧＢ／Ｔ１９２６０—２００３　低地板及低入口城市客车结构要求

ＱＣ／Ｔ７３０—２００５　汽车用薄壁绝缘低压电线

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３７３０．２—１９９６、ＧＢ／Ｔ１５０８９、ＧＢ１８９８６中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　通道　犵犪狀犵狑犪狔

乘客从某个（排）座椅到其他（排）座椅、乘客门引道以及乘客站立区域的行走空间。它不包括：

ａ）　座椅前方３００ｍｍ的空间，对位于轮罩上方的侧向座椅，该尺寸可减小到２２５ｍｍ；

ｂ）　踏步上方的空间；

ｃ）　仅供进入某个（排）座椅或者相向布置的横排座椅的行走空间。

注：有别于ＧＢ／Ｔ４７８０—２０００中３．５６。

３．２

　　引道　犪犮犮犲狊狊狆犪狊狊犪犵犲

从乘客门向车内直到最上一级踏步的外边缘（通道的边缘）的延伸空间。当车门处无踏步时，引道

为从乘客门向内３００ｍｍ的空间（按４．６．１．１～４．６．１．３）。

３．３

　　驾驶区　犱狉犻狏犲狉’狊犮狅犿狆犪狉狋犿犲狀狋

除紧急情况外由驾驶员专用的空间，包括驾驶员座椅、方向盘、控制器、仪表及其他驾驶或操纵车辆

必须的装置所占用的空间。

注：有别于ＧＢ／Ｔ４７８０—２０００中３．２１。
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