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前  言
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高压直流输电晶闸管阀设计导则

1 范围

本指导性技术文件规定了高压直流输电用晶闸管阀(以下简称阀)设计的基本要求。
本指导性技术文件适用于水冷却、空气绝缘及户内安装的阀。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T3859.1 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分:基本要求规范

(GB/T3859.1—2013,IEC60146-1-1:2009,MOD)
GB/T16927.1 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(GB/T16927.1—2011,

IEC60060-1:2006,MOD)
GB/T13498 高压直流输电术语(GB/T13498—2007,IEC60633:1998,IDT)
GB/T20989 高压直流换流站损耗的确定(GB/T20989—2007,IEC61803:1999,IDT)
GB/T20990.1 高压直流输电晶闸管阀 第1部分:电气试验(GB/T20990.1—2007,IEC60700-1:

1998,IDT)

3 术语和定义

GB/T13498界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

最大直流电流 maximumdirectcurrent
阀在规定的运行条件下,(理论上可在无限时间内)向负载输出的最大直流电流。
注:一般在不同冷却媒质和环境温度下有不同值。

3.2
2h过载直流电流 2hoverloaddirectcurrent
阀在规定的2h内,能向负载输出的直流电流。
注:一般在不同冷却媒质和环境温度下有不同值。

3.3
短时过载(过负荷)直流电流 shorttimeoverloaddirectcurrent
阀在规定的短时间内(如10s、5s、3s),能向负载输出的直流电流。
注:此时,晶闸管电流应力是主要的限制因素。

3.4
额定直流电流 rateddirectcurrent
按规定的负载条件和使用条件,制造商为换流器规定的直流电流(平均值)。

3.5
最大理想空载直流电压 maximumidealno-loaddirectvoltage
一般指换流器在空载情况下的最大直流电压(Udi0max)。
注:此时,将各种电压降和电网电压波动的因素忽略不计。
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