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引  言

  JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定

度评定与表示》共同构成支撑本规范编制工作的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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实时频谱分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为3Hz~50GHz实时频谱分析仪和频谱分析仪中实时频谱

分析模块的校准,其他频率范围的实时频谱分析仪和实时频谱分析模块的校准可参照

执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1396 频谱分析仪校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 全捕获最小脉宽 mintimeoffullintercept;MTFI
实时频谱分析仪100%捕获的最窄脉冲持续时间。

3.2 全捕获幅度比 amplituderatiooffullintercept;ARFI
100%幅度准确度

当输入信号的脉宽从宽至窄时,信号幅度与连续波状态下的幅度之差。

3.3 无杂散动态范围 spuriousfreedynamicrange;SFDR
ADC (模数转换器)载波频率 (最大信号成分)的均方根幅度与实时分析带宽内

的最大噪声成分的均方根值之比,通常以dBc(相对于载波频率幅度)或dBFS (相对

于ADC的满量程范围)表示。

3.4 瀑布图 spectrogram
时频图

频谱图

实时频谱分析仪的一种显示方式,其中频率用x 轴表示,时间用y 轴表示,功率

用颜色表示。

3.5 实时分析带宽 real-timeanalyzingwideband;RAW
与实时频谱分析仪的数字转换器和中频带宽相对应的,可以进行实时无缝捕获的频

率跨度。
注:实时频谱分析仪的实时分析带宽与扫频式频谱分析仪的扫频宽度类似。

3.6 频率模板触发 frequencymasktrigger;FMT
在实时频谱分析仪频域,一种以预设的频率-幅度门限为触发条件的触发方式。

3.7 带内频率响应 frequencyresponseduringspan;FRS
最大实时分析带宽内的幅频特性。
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