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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》编制。
本规程是对JJG722—1991 《标准数字时钟》进行修订。与JJG722—1991相比,

除编辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———部分技术指标的更新;
———增加GNSS授时型标准数字时钟的被检类型,增加定时稳定度的检定项目;
———加速率项目的检定修订为频率长期参数项目。
本规程历次版本发布情况为:
———JJG722—1991。
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标准数字时钟检定规程

1 范围

本规程适用于标准数字时钟 (包括GNSS授时型标准数字时钟)的首次检定,后

续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJF1180 时间频率计量名词术语及定义

JJF1403 全球导航卫星系统 (GNSS)接收机 (时间测量型)校准规范

JJG181 石英晶体频率标准

JJG292 铷原子频率标准

JJG1004 氢原子频率标准

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 概述

标准数字时钟 (以下简称时钟)是用数字显示时、分、秒的计时装置。时钟的主振

器为石英晶体振荡器或原子频标;运行方式分为主振器自主运行模式和GNSS授时同

步模式,其中GNSS授时同步模式通过接收GNSS卫星信号,解码时间信息并对时钟

主振器进行锁定和驯服,从而提供高性能的标准时间。其基本原理如图1所示。

图1 GNSS授时型标准数字时钟工作原理图

传统时钟除主振器外还包含三部分:分频器及显示单元、同步装置和精密延时调节
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