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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会林业能源管理分技术委员会(SAC/TC20/SC7)

提出并归口。
本标准起草单位:黑龙江省林业科学院、黑龙江省森林工程与环境研究所、国家木制家具及人造板

质量监督检验中心(徐州)、杭州庄宜家具有限公司、安徽龙华竹业有限公司、福建华宇集团有限公司。
本标准主要起草人:刘滨凡、李东玫、赵邵松、王永华、陈立戈、贾丹、刘红征、方业龙、吴春兰。
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竹木复合层积地板生产综合能耗

1 范围

本标准界定了竹木复合层积地板生产综合能耗的术语和定义,规定了单位产量综合能耗分级指标、
综合能耗的计算方法及能耗量的测试与计量要求。

本标准适用于各种用途的竹木复合层积地板生产综合能耗指标考核及其计算。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2589 综合能耗计算通则

GB/T6422 用能设备能量与测试导则

GB/T15316 节能监测技术通则

GB17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T27649 竹木复合层积地板

LY/T2394 林业企业能源计量器具配备和管理要求

3 术语和定义

GB/T27649界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
竹木复合层积地板 bambooandwoodlaminatedcompositeflooring
以竹材作面、底板,实木条或胶合板、集成板为芯层;或以竹材为面板,实木条或胶合板、集成板为基

材制作而成的企口地板。

3.2
竹木复合层积地板生产综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionofbambooandwood

laminatedcompositeflooringproduction
在统计期内生产企业在竹木复合层积地板生产过程中实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算

方法,分别折算为标准煤后的总和。

3.3
竹木复合层积地板单位产量综合能耗 comprehensiveenergyconsumptionforunityieldofbamboo

andwoodlaminatedcompositeflooringproduction
竹木复合层积地板生产在同一统计期内的综合能耗总量与合格竹木复合层积地板产量的比值。

3.4
竹木复合层积地板生产实际消耗的各种能源 variousenergyofrealconsumptioninbambooand

woodlaminatedcompositeflooringproduction
用于生产活动的各种能源(煤、天然气、生物质燃料、汽油、柴油、蒸汽、电力、压缩空气、水等),它包

括直接生产系统能耗和间接生产系统能耗。
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