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木材鉴别方法通则

1 范围

本标准规定了木材鉴别的术语和定义、取样方法、制片方法、构造照片拍摄、木材鉴别特征、木材密

度测定、木材树种判定和鉴别报告。
本标准适用于木材及木制品用材的树种(木种)鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1933 木材密度测定方法

LY/T1788—2008 木材性质术语

3 术语和定义

LY/T1788—2008中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
横切面 crosssection
与树干主轴或木材纹理相垂直的切面。又称端面或横断面。
[LY/T1788—2008,定义3.2.6]

3.2
径切面 radialsection
顺着树干轴向,通过髓心与木射线平行或与年轮垂直的切面。
[LY/T1788—2008,定义3.2.7]

3.3
弦切面 tangentialsection
没有通过髓心的树干纵切面。
[LY/T1788—2008,定义3.2.8]

3.4
边材 sapwood
位于树干外侧靠近树皮部分的木材,一般含有生活细胞和储藏物质(如淀粉等)。边材树种是指心

边材颜色无明显差别,木材通体颜色均一者。
[LY/T1788—2008,定义3.2.9]

3.5
心材 heartwood
在木材(生材)横切面上,靠髓心部分,一般材色较深,水分较少的木材,由边材演化而成。心材树种

是心材和边材区别明显的树种。
[LY/T1788—2008,定义3.2.10]
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