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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４８５４　《声学　校准测听设备的基准零级》包括８个部分：

———ＧＢ／Ｔ４８５４．１　声学　校准测听设备的基准零级　第１部分：压耳式耳机纯音基准等效阈声

压级；

———ＧＢ／Ｔ１６４０２　声学　插入式耳机纯音基准等效阈声压级；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．３　声学　校准测听设备的基准零级　第３部分：骨振器纯音基准等效阈力级；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．４　声学　校准测听设备的基准零级　第４部分：窄带掩蔽噪声的基准级；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．５　声学　校准测听设备的基准零级　第５部分：８ｋＨｚ～１６ｋＨｚ频率范围纯音

基准等效阈声压级；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．６　声学　校准测听设备的基准零级　第６部分：短时程测试信号的基准听阈级；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．７　声学　校准测听设备的基准零级　第７部分：自由场与扩散场测听的基

准听阈；

———ＧＢ／Ｔ４８５４．８　声学　校准测听设备的基准零级　第８部分：耳罩式耳机纯音基准等效阈声

压级。

注：在制定本标准的第２部分时，尚未形成我国的系列标准，其标准号为ＧＢ／Ｔ１６４０２，在对该部分进行修订时，其

标准号将改为ＧＢ／Ｔ４８５４．２。

本部分为ＧＢ／Ｔ４８５４的第５部分。

本部分等同采用ＩＳＯ３８９５：２００６《声学———校准测听设备的基准零级———第５部分：８ｋＨｚ～

１６ｋＨｚ频率范围纯音基准等效阈声压级》（英文版）。

本部分对等同采用的国际标准作了编辑性修改。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国科学院提出。

本部分由全国声学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７）归口。

本部分起草单位：解放军总医院耳鼻咽喉研究所、中国科学院声学研究所。

本部分主要起草人：陈洪文、于黎明、武文明、戴根华、章汝威。

本部分首次发布。
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引　　言

延伸高频测听设备的国家标准ＧＢ／Ｔ７３４１．４已发布实施。作为校准延伸高频范围测听耳机用的

适配器与ＩＥＣ６０３１８１耳模拟器一起使用，构成校准耳罩式耳机的中间声耦合器。该适配器现已成为

国际标准ＩＥＣ６０３１８２（将被包含在修订后的ＩＥＣ６０３１８１中）。本部分中叙述的特定型号耳罩式耳机

和插入式耳机的基准等效阈声压级，可用于对已配备这些型号耳机的听力计进行校准，使我国在听阈级

测量量值的表达与国际上一致。
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声学　校准测听设备的基准零级

第５部分：８犽犎狕～１６犽犎狕频率

范围纯音基准等效阈声压级

１　范围

本部分规定了８ｋＨｚ～１６ｋＨｚ频率范围的纯音基准等效阈声压级（ＲＥＴＳＰＬｓ），用于对特定型号耳

机的气导听力计的校准。

注：在附录Ａ和参考文献中给出了确定基准等效阈声压级的说明和实验条件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４８５４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于

本部分。

ＧＢ／Ｔ４８５４．１　声学　校准测听设备的基准零级　第１部分：压耳式耳机纯音基准等效阈声压级

（ＧＢ／Ｔ４８５４．１—２００４，ＩＳＯ３８９１：１９９８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４０２　声学　插入式耳机纯音基准等效阈声压级　（ＧＢ／Ｔ１６４０２—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ３８９２：

１９９４）

ＩＥＣ６０３１８１１
）
　电声学　人头和耳模拟器　第１部分：校准压耳式耳机的耳模拟器

ＩＥＣ６０３１８２：１９９８２
）
　电声学　人头和耳模拟器　第２部分：校准延伸高频范围测听耳机的中间

声耦合器

ＩＥＣ６０７１１３
）
　插入式耳机测量用的堵塞耳模拟器

３　术语和定义

本部分采用ＧＢ／Ｔ４８５４．１和ＩＥＣ６０３１８１中的术语和定义。

４　技术要求

基准等效阈声压级（ＲＥＴＳＰＬｓ）与耳机的型号和校准耳机用的耳模拟器及适配器有关。表１中给

出了对两种不同类型耳机［插入式耳机（带有ＥＲ１１４Ａ型耳塞的ＥＴＹＭＯＴＩＣＲＥＳＥＡＲＣＨＥＲ２）和密

闭型耳罩式耳机（ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲＨＤＡ２００）］的规定值。

ＳＥＮＮＨＥＩＳＥＲＨＤＡ２００型耳罩式耳机的头带夹力应为（１０．０±１．０）Ｎ。测量头带夹力时，两个耳

机间的距离应为１４５ｍｍ；头带的中心（顶部）到两耳机中心连线中点的距离应调节到１３０ｍｍ。

ＥＴＹＭＯＴＩＣＲＥＳＥＡＲＣＨＥＲ２型插入式耳机的耳塞，应深深地插入受试者的耳道内，使耳塞的

外端与耳道口齐平。

１）　正在修订中。

２）　将被取消，它的内容被包含在修订后的ＩＥＣ６０３１８１中。

３）　将成为ＩＥＣ６０３１８４。
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