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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ２３４《薄平板冲切结构要素》分为四个部分：

———第１部分：冲孔；

———第２部分：冲槽和切边；

———第３部分：吸音胶粘接板；

———第４部分：排风格栅。

本部分为ＹＣ／Ｔ２３４的第４部分。

本部分根据德国 ＨＡＵＮＩ公司企业标准ＮＫ１４５０４：１９９８《薄板和平板的剪切———护罩上的排风格

栅》（德文版）重新起草。在采用ＮＫ１４５０４：１９９８时，增加了“第１章　范围”的内容，原标准的内容为

本部分的第２章。两标准在技术内容上和章条排列顺序上完全相同。

为符合我国国情和便于使用，对于ＮＫ１４５０４：１９９８，本部分还作了下列编辑性修改：

ａ）　删除诸如“本标准之表述仅供参考，恕不负改动之责”、“备注：代替ＥＧ０１００第２部分”等说明

性语句；

ｂ）　有关图的包含要求的段和图注纳入图中；

ｃ）　“ＮＫ１４５０４”改为“ＹＣ／Ｔ２３４．４”。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司。

本部分主要起草人：龚美华、徐庆涛、徐祖发。
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薄平板冲切结构要素

第４部分：排风格栅

１　范围

ＹＣ／Ｔ２３４的本部分规定了薄平板护罩上的排风格栅的型式和尺寸。

本部分适用于薄平板排风格栅的设计和制造。

２　排风格栅

２．１　型式和尺寸

用于通风排气的格栅板的孔宜采用长孔，且结构应为垂直方向。其型式和尺寸见图１。

图１

　　从孔板到运动零件，其间距至少应为２０ｍｍ。

２．２　排风格栅板应用示例

在有些情况下，为扩大通风面积，有必要给排风扇接装一个配气箱。

为保证排风扇的正常功能，应保证有足够的通风流量。为此，应严格遵守排风扇与排风格栅之间的

最小间距犪。必要时应与排风装置制造商协商。

排风格栅板应用示例见图２。

１

犢犆／犜２３４．４—２００７




