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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国电力企业联合会提出。
本标准由全国电力储能标准化技术委员会(SAC/TC550)归口。
本标准起草单位:中国电力科学研究院有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳市比亚

迪锂电池有限公司、中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、银隆

新能源股份有限公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国联汽车动力电池研究院有限责任公

司、天津力神电池股份有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。
本标准主要起草人:官亦标、惠东、刘家亮、黄世霖、江文锋、胡娟、李勇琦、廖云浩、陈翔、蔡惠群、

钟国彬、卢世刚、张娜、张瑞、隋延波、刘超群、张红波、戴伟杰、唐玲、邹友生、张俊英、袁中直、李海军、
陈满、汪奂伶、魏增福、谈作伟、王志军。
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电力储能用锂离子电池

1 范围

本标准规定了电力储能用锂离子电池的规格、技术要求、试验方法和检验规则等内容。
本标准适用于电力储能用锂离子电池。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
电池单体 cell
实现化学能和电能相互转化的基本单元,由正极、负极、隔膜、电解质、壳体和端子等组成。

3.1.2 
电池模块 batterymodule
由电池单体采用串联、并联或串并联连接方式,且只有一对正负极输出端子的电池组合体,还宜包

括外壳、管理与保护装置等部件。

3.1.3 
电池簇 batterycluster
由电池模块采用串联、并联或串并联连接方式,且与储能变流器及附属设施连接后实现独立运行的

电池组合体,还宜包括电池管理系统、监测和保护电路、电气和通讯接口等部件。

3.1.4 
电池管理系统 batterymanagementsystem
监测电池的电压、电流、温度等参数信息,并对电池的状态进行管理和控制的装置。

3.1.5 
标称电压 nominalvoltage
标志或识别一种电池或一种电化学体系的适当的电压近似值。

3.1.6 
额定充电功率 ratedchargingpower
在规定试验条件和试验方法下,电池可持续工作一定时间的充电功率。
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