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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T13217的第2部分。GB/T13217已经发布了以下部分:
———GB/T13217.1 油墨颜色和着色力检验方法;
———GB/T13217.2 油墨光泽检验方法;
———GB/T13217.3 油墨细度检验方法;
———GB/T13217.4 油墨黏度检验方法;
———GB/T13217.5 油墨干燥检验方法;
———GB/T13217.7 油墨附着力检验方法;
———GB/T13217.8 液体油墨抗粘连检验方法。
本文件代替GB/T13217.2—2009《液体油墨光泽检验方法》,与GB/T13217.2—2009相比,除结构

调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———增加了光泽度计的校准(见第6章);
———更改了液体油墨印样的制备要求及放置时间(见7.2.1、7.2.2,2009年版的6.1);
———增加了浆状油墨光泽检验方法(见第8章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国轻工业联合会提出。
本文件由全国油墨标准化技术委员会(SAC/TC127)归口。
本文件起草单位:浙江永在油墨有限公司、苏州科德教育科技股份有限公司、杭州海维特化工科技

有限公司、浙江浦江永进工贸有限公司、杭华油墨股份有限公司、洋紫荆油墨(中山)有限公司、上海牡丹

油墨有限公司、中钞油墨有限公司、山西精华永昌科技有限公司、湖北京华彩印有限公司、佛山市华博润

材料科技有限公司、中山大学、国家印刷装璜制品质量检验检测中心、北京印刷学院、佛山英捷力新材料

科技有限公司、盛威科(上海)油墨有限公司、西安印钞有限公司、扬州天诗新材料科技有限公司、山东布

瑞特油墨有限公司。
本文件主要起草人:吴敏、沙济洪、许少宏、刘国文、马志强、李娟、瞿晓兵、李青、王重声、钱俊、梁植辉、

王小妹、殷奕、黄蓓青、何国雄、杨清、魏立霞、张倩芝、方健健、于海阔、张丰年。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1991年首次发布为GB/T13217.2—1991,2009年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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引  言

  油墨产品广泛应用于教育、新闻、包装装潢、现代办公等领域。客观公正地评价和判定其质量,对于

企业发展和贸易需求具有重要作用,其检验方法是质量表征的基本手段,可靠一致的检验方法是检验数

据可比性的保证。
为了建立并完善油墨检验方法标准体系,使其在质量控制和表征中发挥明显的作用,因此制定了

GB/T13217。依据油墨产品的性能,拟由7个部分组成:
———GB/T13217.1 油墨颜色和着色力检验方法;
———GB/T13217.2 油墨光泽检验方法;
———GB/T13217.3 油墨细度检验方法;
———GB/T13217.4 油墨黏度检验方法;
———GB/T13217.5 油墨干燥检验方法;
———GB/T13217.7 油墨附着力检验方法;
———GB/T13217.8 液体油墨抗粘连检验方法。
本文件目的在于针对油墨光泽性能的检验方法,其他各部分文件是针对其他性能的检验方法。
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油墨光泽检验方法

1 范围

本文件描述了油墨光泽的检验方法。
本文件适用于浆状油墨、液体油墨的光泽检验,不适用于含金属颜料油墨的光泽检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T9754—2007 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定

GB/T10335.1—2017 涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸(铜版纸)

GB/T13217.1—2020 油墨颜色和着色力检验方法

GB/T38153.1 印刷技术 测试印样的实验室制备 第1部分:浆状油墨

GB/T38153.2 印刷技术 测试印样的实验室制备 第2部分:液体油墨

GB/T38153.3 印刷技术 测试印样的实验室制备 第3部分:丝网油墨

QB/T2826—2017 胶印紫外光固化油墨

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

油墨光泽的测定系采用光泽度计进行。在规定光源的照射下,印样与标准面反射光量度的比值,用
来表达试样油墨的光泽(以标准面的反射光量度为100%)。

5 检验条件

检验应在温度(23±2)℃、相对湿度(65±5)%条件下进行。

6 光泽度计的校准

6.1 仪器的准备

按下仪器电源开关,同时使“测量、保持”按钮处于“测量”位置,使仪器预热3min,同时在每个操作

周期的开始和测量过程中要常对仪器进行校准(一般连续测定10min就需对仪器进行重新校准),以确

保仪器灵敏度在规定范围内;或者按仪器使用说明开机准备。
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