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成 型 胶 合 板

１　范围

本标准规定了成型胶合板的术语和定义、分类、通用技术条件、测试方法与检验规则、标志、包装、运

输和贮存等。

本标准适用于以木单板为主要原料，经模压加工而成的素面和饰面非平面型的胶合板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７９１１　热固性树脂浸渍纸高压装饰层压板（ＨＰＬ）

ＧＢ／Ｔ１５１０２　浸渍胶膜纸饰面人造板

ＧＢ／Ｔ１５１０４　装饰单板贴面人造板

ＧＢ／Ｔ１７６５７　人造板及饰面人造板理化性能试验方法

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

成型胶合板　犿狅狌犾犱犻狀犵狆犾狔狑狅狅犱

木单板或木单板与饰面材料经涂胶、组坯、模压而成的非平面型胶合板。

３．２

素面成型胶合板　狀狅狋犱犲犮狅狉犪狋犲犱狋犺犲犿狅狌犾犱犻狀犵狆犾狔狑狅狅犱

表面未进行任何饰面处理的成型胶合板。

３．３

平稳度　犱犲犵狉犲犲狅犳犫犪犾犪狀犮犲犪狀犱狊狋犪犫犻犾犻狋狔犮狅狀狋犪犮狋狊

成型胶合板与平面平稳接触的程度。

３．４

扭曲变形度　犱犲犵狉犲犲狅犳犱犻狊狋狅狉狋犲犱犻狀狊犺犪狆犲

成型胶合板扭曲变形的程度。

３．５

点抗压性能　狆狅犻狀狋犮狅犿狆狉犲狊狊犻狅狀狊狋狉犲狀犵狋犺

成型胶合板局部承受压力载荷的能力。

３．６

外形偏移度　狊犺犪狆犲犱犲狏犻犪狋犲犱犲犵狉犲犲

成型胶合板在平面上的投影中心线偏离设计中心线的程度。

４　分类

４．１　按受力情况分：

ａ）　单向受力成型胶合板；
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