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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替 GB/T20641—2006《低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要求》,与

GB/T20641—2006相比,主要技术变化如下:
———参考重构的GB7251低压成套开关设备和控制设备系列标准;
———按最新的相关标准编排试验过程。
本标准使用翻译法等同采用IEC62208:2011《低压成套开关设备和控制设备 空壳体的一般要

求》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB4208—1993外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:1989,IDT);
———GB/T16288—2008塑料制品的标志(ISO11469:2000,MOD)。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(SAC/TC266)归口。
本标准起草单位:天津电气传动设计研究所有限公司、天津天传电控配电有限公司、国家电控配电

设备质量监督检验中心、慈溪奇国电器有限公司、湖北省电力公司电力科学研究院、中国质量认证中心、
厦门ABB低压电器设备有限公司、常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂)、有能集团有限公司、余姚市

电力设备修造厂、上海柘中电气股份有限公司。
本标准主要起草人:王阳、刘洁、崔静、段毅、韩东明、张磊、卢林、江国庆、陈昕、陈剑、江晓光、

窦娟娟、胡建刚、姚久明、谭文兵、祝延辉。
本标准历次版本的发布情况如下:
———GB/T20641—2006。
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低压成套开关设备和控制设备
空壳体的一般要求

1 范围

本标准适用于由壳体制造商提供的、在用户安装开关设备和控制设备元件之前的空壳体(以下简称

壳体)。
本标准规定了低压成套开关设备和控制设备(例如符合IEC61439系列)所用的壳体的定义、分类、

性能和试验要求。其额定电压为交流不超过1000V或直流不超过1500V,适用于户内或户外应用。
注1:特殊应用可附加要求。

注2:美国(USA)按照NEMA250用外壳“类型”标识。NEMA外壳类型标识规定了诸如腐蚀、生锈、结冰、油和冷

冻条件下的附加环境要求。为此,IEC外壳等级代码IP与外壳类型标识码适用于这些市场。

本标准不适用于其他特定产品标准所提及的壳体(如IEC60670系列)。
成套设备制造商负责相应产品标准的安全要求。
注3:本标准可作为其他技术委员会的基础标准使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-
2:2007,IDT)

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+
12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)

GB/T2423.17—1993 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾(IEC60068-
2-11:1981,IDT)

GB/T5169.10—2006 电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝/热丝基本试验方法 灼

热丝装置和通用试验方法(IEC60695-2-10:2000,IDT)

GB/T5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法(IEC60695-2-11:2000,IDT)

GB7251.1—2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则(IEC61439-1:2011,IDT)

GB/T9341—2008 塑料 弯曲性能的测定(ISO178:2001,IDT)

GB/T20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)(IEC62262:2002,IDT)

IEC60085:2007 电气绝缘 耐热性评估和标记(Electricalinsulation—Thermalevaluationand
designation)

IEC60529:1989 外壳防护等级(IP代码)[Degreesofprotectionprovidedbyenclosures(IP
Code)1)]

1) 统一的版本2.1(2001)包含IEC60529(1989)和它的修订1(1999)

ISO179(所有部分) 塑料—摆锤冲击强度的测定[Plastics—DeterminationofCharpyimpact
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