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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC60034-28:2012《旋转电机 第28部分:确定三相低压笼型感应电

动机等值电路参数的试验方法》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T755—2008 旋转电机 定额和性能(IEC60034-1:2004,IDT);
———GB/T4772.1—1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分:机座号56~400和凸缘号

55~1080(idtIEC60072-1:1991);
———GB/T7676.1—1998 直接作用模拟指示电测量仪表及其附件 第1部分:定义和通用要求

[idtIEC60051-1:1984(97)];
———GB/T21209—2007 变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则(IEC/TS60034-25:2004,

IDT);
———GB/T25442—2010 旋转电机(牵引电机除外)确定损耗和效率的试验方法(IEC60034-2-1:

2007,IDT);
———GB/T32877—2016 变频器供电交流感应电动机确定损耗和效率的特定试验方法(IEC/

TS60034-2-3:2013,IDT)。
本标准做了下列编辑性修改:
———考虑到我国标准体系,修改了标准名称;
———为方便使用,增加了标准中的公式编号;
———为便于应用,增加了附录A所有表的编号。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国旋转电机标准化技术委员会(SAC/TC26)归口。
本标准起草单位:上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、西

安泰富西玛电机有限公司、浙江沪龙科技股份有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、浙江金龙电

机股份有限公司、河北电机股份有限公司、上海德驱驰电气有限公司、上海特波电机有限公司、南车株洲

电机有限公司、中车永济电机有限公司、国家中小型电机质量监督检验中心。
本标准主要起草人:金惟伟、曹翼、杨钟杠、蒲天庆、杨秀军、王庆东、朱义潜、王传军、严蓓兰、叶叶、

陈仙根、张国杨、黄鹏程、梁刚。
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引  言

  等值电路广泛应用于变频器供电的感应电动机调速系统控制中,基于磁场定向控制或其他基于模

型控制算法的实现需要使用到电动机的等值电路参数。供应商和系统工程师需要知道它们的值,特别

是在电动机和变频器由不同的供货商提供的情况下。
本标准提供了一种标准化的试验程序来确定电动机的参数,同时本标准提供了一种改进的等值电

路方法。该试验方法可以在能够进行标准电机试验的实验室操作。
注:本标准的主要目的是协助变频调速的电动机建立相应模型,因此本简化结果不能用来准确确定电动机的性能

和效率。

技术规范IEC/TS60034-25列出了电动机参数的要求,但它们的定义和确定方法不包含在内。
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确定三相低压笼型感应电动机等值电路
参数的试验方法

1 范围

本标准适用于IEC60072-1中规定的机座号从56~400的三相低压笼型感应电动机。
本标准定义了单相等值电路图中的各参数,并且规定了通过试验获得电路图中参数值的步骤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC60034-1:2010 旋转电机 第1部分:定额和性能(Rotatingelectricalmachines—Part1:

Ratingandperformance)

IEC60034-2-1 旋转电机 第2-1部分:确定损耗和效率的试验方法(牵引电机除外)[Rotating
electricalmachines—Part2-1:Standardmethodsfordetermininglossesandefficiencyfromtests(ex-
cludingmachinesfortractionvehicles)]

IEC60034-2-2 旋转电机 第2-2部分:确定大电机损耗分离的特定试验方法(对IEC60034-2-1
的补充)(Rotatingelectricalmachines—Part2-2:Specificmethodsfordeterminingseparatelossesof
largemachinesfromtests)(SupplementtoIEC60034-2-1)

IEC/TS60034-2-3 旋转电机 第2-3部分:变频器供电交流感应电动机确定损耗和效率的特定

试验方法(Rotatingelectricalmachines—Part2-3:Specifictestmethodsfordetermininglossesandef-
ficiencyofconverter-fedACinductionmotors)

IEC/TS60034-25 旋转电机 第25部分:用于电力传动系统的交流电机 应用导则(Rotating
electricalmachines—Part25:A.C.Motorswhenusedinpowerdrivesystem—Applicationguide)

IEC60044(所有部分) 互感器(Instrumenttransformers)

IEC60051-1 直接动作指示模拟电气测量仪器及其附件 第1部分:定义和对所有部分共同的一

般要求(Directactingindicatinganalogueelectricalmeasuringinstrumentandtheiraccessories—Part
1:Definitionsandgeneralrequirementscommontoallparts)

IEC60072-1 旋转电机的尺寸及功率等级 第1部分:机座号:56~400、法兰号:55~1080(Di-
mensionsandoutputseriesforrotatingelectricalmachines—Part1:Framenumbers56to400and
flangenumbers55to1080)

3 术语和定义、符号和约定

3.1 术语和定义

IEC60034-1:2010界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 符号

下列符号适用于本文件。
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